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Ek-1 

 

Emisyon Ķznine Tabi Tesisler Ķ­in Esaslar ve Sēnēr Deĵerler 

 

Ķzne Tabi Tesisler  Ķ­in Emisyon Sēnērlarē 

Ek 8, Liste A ve B de yer alan izne tabi bir tesis i­in Ek 5 de herhangi bir emisyon sēnērlamasē 

getirilmemiĸse Ek-1 de verilen emisyon sēnērlarēna ve Ek-4 de belirtilen esaslara uyulmasē mecburidir. 

Sanayi tesislerinde bulunan ve ēsēl g¿­leri 1 MW olan ēsēnma ama­lē kullanēlan yakma tesisleri emisyon 

iznine tabi olmamakla birlikte bu Yºnetmelikte yer alan emisyon sēnēr deĵerlerini saĵlayacak ĸekilde faaliyet 

gºstermek zorundadēr. Isēl g¿c¿  1 MW olan ēsēnma ama­lē kullanēlan yakma tesisleri, Isēnmadan Kaynaklanan 

Hava Kirliliĵinin Kontrol¿ hakkēndaki mevzuatēn h¿k¿m ve sēnēr deĵerlerine tabidir. 

 

Ķĸletmelerde: 

a) Ķs: 

1) Atēk gazlardaki isliliĵin derecesi, katē yakētlē tesislerde Bacharach skalasēna gºre 3 (¿­) veya daha 

k¿­¿k olmalēdēr. 

2) Sēvē yakēt yakan tesislerin atēk gazlarēndaki islilik derecesi Bacharach skalasēna gºre motorin 

yakanlarda en fazla 2 (iki), fuel oil yakanlarda en fazla 3 (¿­) olmasē gerekir. 

b) Toz ĸeklinde emisyon: 

1) Atēk gazlarda bulunan toz ĸeklindeki emisyon aĸaĵēda ikinci fēkrasēnda sēnērlandērēlmamēĸsa, (g) 

bendindeki sēnērlar ile Diyagram 1 deki sēnērlarē aĸamaz. 

 
2) Ķĸletmelerde tozlu maddelerin ¿retimi, iĸlenmesi, taĸēnmasē, doldurulmasē, boĸaltēlmasē ve tasnifi 

2.1) ¢apē 5 milimetre ve daha b¿y¿k tane boyutlu maddelerin doldurma, ayērma, eleme, taĸēma, kērma ve 

ºĵ¿tme iĸlemleri; sabit tesislerde ve kapalē alanlarda (kamyonlarēn malzeme boĸalttēĵē ilk kērma ¿nitesi hari­) 

ger­ekleĸtiriliyorsa, baca ile atēlan toz emisyonlarē, aĸaĵēda verilen sēnēr deĵerleri saĵlamak zorundadēr. Bu 

iĸlemler sērasēnda ­ēkan toz emisyonu ºzel toz i­eriyor ise Ek-1 in (g) bendinde yer alan sēnēr deĵerler aĸēlmamak 

kaydēyla toz emisyonu i­in aĸaĵēdaki sēnēr deĵerler ge­erlidir. Aynē ¿nitede ­ok sayēda baca varsa, bacalarēn atēk 

gazlarēnēn k¿tlesel debileri toplanarak deĵerlendirilir. 

Doldurma, ayērma, eleme, taĸēma, kērma ve ºĵ¿tme iĸlemleri sabit tesislerde ve kapalē alanlarda 

ger­ekleĸtirilmesi halinde ortaya  ­ēkan gazlarla (baca ile) atēlan toz emisyonlarē sēnēr deĵerleri: 

toz emisyonlarē  

(1,5kg/saat veya altēndaki emisyon debileri i­in) 

200 mg/Nm
3
 

toz emisyonlarē 

(1,5kg/saat ï2,5 kg/saat arasē emisyon debileri i­in) 

150 mg/Nm
3
 

toz emisyonlarē 

(2,5 kg/saat veya ¿zerindeki emisyon debileri i­in) 

100 mg/Nm
3
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¢apē 5 milimetreden daha b¿y¿k tane boyutlu maddelerin doldurma, ayērma, eleme, taĸēma, kērma ve 

ºĵ¿tme iĸlemleri; sabit tesislerde ve a­ēk alanlarda. ger­ekleĸtiriliyorsa; EK-2 Tablo 2.1 de yer alan deĵerler 

dikkate alēnmaksēzēn baca dēĸēndaki yerlerden toz emisyonlarēnēn kaynaklandēĵē tesisler i­in EK-2 (g) de 

belirtilen esaslara gºre iĸletme sahasē i­inde hakim r¿zgar yºn¿ de dikkate alēnarak ºl­¿len ­ºken toz miktarē 

aylēk ortalama deĵer olarak 450 mg/m
2 
-g¿n deĵerini aĸamaz.  

 

Bu ama­la, basēn­lē p¿lverize su veya kimyasal toz bastērma sistemleri kurulmasē gibi gerekli tedbirler 

alēnmalē ve ¿retim s¿resince alēnan tedbirlerin s¿rekliliĵi saĵlanmalēdēr. Toz emisyonu su kullanēlarak ºnlenecek 

ise toz kaynaĵē olan ¿nitenin faaliyete ge­mesi ile birlikte su p¿sk¿rtme sistemi eĸ zamanlē olarak devreye 

girmeli ve ¿retim s¿resince ­alēĸmalēdēr. Kimyasal toz bastērma sisteminde kullanēlacak maddeler insan ve ­evre 

saĵlēĵēna toksik etki gºstermemelidir. 

 

¢ºken toz emisyonu tespiti Ek-2 nin (h) bendi ­er­evesinde yapēlēr. Tesisin bulunduĵu bºlgede toz 

emisyonuna neden olan diĵer tesisler var ise bu tesislerin katkē deĵerleri de aynē ºl­¿m metodu ile belirlenir . 

 

Kurulduĵu yerde bir yēldan az s¿reli faaliyet gºsteren tesislerde hava kalitesini saĵlamaya yºnelik 

tedbirler (EK-1 de yer alan, basēn­lē p¿lverize su veya kimyasal toz bastērma sistemleri kurulmasē vb diĵer 

tedbirler) alēnmalēdēr. 

 

2.2) Tane boyutu 1mm­ap<5mm olan maddelerin doldurma, ayērma, eleme, taĸēma, kērma, ºĵ¿tme 

iĸlemlerinin yapēldēĵē tesislerden kaynaklanan toz emisyonunun ºnlenmesi; kimyasal toz bastērma sistemi veya 

basēn­lē p¿lverize su kullanēlmasē ile de ger­ekleĸtirilebilir. Bu durumda hakim r¿zgar yºn¿ de dikkate alēnarak 

toz kaynaĵēndan 3 metre uzaklēkta toz konsantrasyonu saatlik ortalama deĵeri (PM 10) en fazla 3 mg/Nm
3
 

deĵerini aĸmamalēdēr. Bu ºl­¿mler Ek-2 de belirtildiĵi ĸekilde yapēlmalēdēr.  

Tane boyutu 1mm­ap<5mm olan maddelerin doldurma, ayērma, eleme, taĸēma, kērma, ºĵ¿tme 

iĸlemlerinin kapalē alanlarda yapēldēĵē tesislerden kaynaklanan ve baca ile atēlan toz emisyonlarē 75 mg/Nm
3
 

sēnēr deĵerini ge­emez. 

Tane boyutu  1mm­ap<5mm  olan maddelerin doldurma, ayērma, eleme, taĸēma, kērma, ºĵ¿tme 

iĸlemlerinin yapēldēĵē baca dēĸēndaki yerlerden toz emisyonlarēnēn kaynaklandēĵē tesisler i­in; EK-2 Tablo 2.1 de 

yer alan deĵerler dikkate alēnmaksēzēn EK-2 (g) belirtilen esaslara gºre iĸletme sahasē i­inde hakim r¿zgar yºn¿ 

de dikkate alēnarak ºl­¿len ­ºken toz miktarē aylēk ortalama deĵer olarak 450 mg/m
2 
-g¿n deĵerini aĸamaz.  

¦retim s¿resince alēnan tedbirlerin s¿rekliliĵi saĵlanmalēdēr. Toz emisyonu su kullanēlarak ºnlenecek ise 

toz kaynaĵē olan ¿nitenin faaliyete ge­mesi ile birlikte su p¿sk¿rtme sistemi eĸ zamanlē olarak devreye girmeli 

ve ¿retim s¿resince ­alēĸmalēdēr. Kimyasal toz bastērma sisteminde kullanēlacak maddeler insan ve ­evre 

saĵlēĵēna toksik etki gºstermemelidir 

¢ºken toz emisyonu tespiti Ek-2 nin (h) bendi ­er­evesinde yapēlēr. Tesisin bulunduĵu bºlgede toz 

emisyonuna neden olan diĵer tesisler var ise bu tesislerin katkē deĵerleri de aynē ºl­¿m metodu ile belirlenir . 

Kurulduĵu yerde bir yēldan az s¿reli faaliyet gºsteren tesislerde hava kalitesini saĵlamaya yºnelik 

tedbirler (EK-1 de yer alan,basēn­lē p¿lverize su veya kimyasal toz bastērma sistemleri kurulmasē vb diĵer 

tedbirler) alēnmalēdēr. 

 

 2.3) ¢apē 1 (bir) milimetreden k¿­¿k tane boyutlu maddelerle ¿retim yapan (doldurma, ayērma, eleme, 

taĸēma, kērma, ºĵ¿tme iĸlemleri) makineler, atmosfere kontrols¿z (ka­ak) emisyon yayēlēmēnē engelleyecek 

ĸekilde kapalē mekanlarda ­alēĸtērēlēr. Bu tesislerden kaynaklanan tozlar toplanēp, toz ayērma sisteminden 

ge­irilir. Bu tesislerden baca ile atēlan toz emisyonu 75 mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini ge­emez. Bu boyutta toz 

emisyonu yayan maddelerin ĸayet ¿st y¿zeydeki nem oranē en az %10 olacak ĸekilde tesis donatēlmamēĸsa, ­apē 

1 (bir) milimetreden k¿­¿k ºĵ¿t¿lm¿ĸ, tozlu maddelerin taĸēnmasē, kapalē sistemlerle yapēlēr ve kapalē alanlarda 

depolanēr. Boĸaltma ve paketleme tesislerinde toz emisyonlarēna karĸē tedbir alēnēr.  

 

2.4) Demir ­elik ve/veya demirdēĸē vb hurda malzemenin, cevherin, atēk dºk¿m kumu vb malzemenin 

a­ēkta depolandēĵē tesislerde, depolama sahasē etrafēnda hakim r¿zgar yºn¿ de dikkate alēnarak ºl­¿len ­ºken toz 

miktarē aylēk ortalama deĵer olarak 650 mg/m
2 
-g¿n deĵerini aĸamaz. Bu deĵer i­in EK-2 Tablo 2.2 de yer alan 

KVS azaltēm takvimi uygulanēr. Bu depolama tesislerinde tozuma karĸē (c) bendinde yer alan ºnlemlerden uygun 

olanlar alēnēr. Hava kirliliĵinin yoĵun olduĵu bºlgelerde yetkili merci tarafēndan 6 ncē madde gereĵi ilave 

tedbirlerin alēnmasē istenir Ek-2 de yer alan eĸik deĵerlerin aĸēlmasē halinde tesis etki alanēnda havada asēlē 

partik¿l madde ºl­¿m¿ de yapēlēr.                              

c) A­ēkta depolanan yēĵma malzeme: 

A­ēkta depolanan yēĵma malzeme, hurda malzeme, tozlaĸabilir ¿r¿n yada hammadde hava kalitesi 

standartlarēnē saĵlamak ĸartēyla a­ēkta depolanabilir. Bu ama­la aĸaĵēda bazē ºrnekleri verilen tedbirler alēnēr. 

-Araziye r¿zgarē kesici levhalar yerleĸtirir, duvar ºr¿l¿r veya r¿zgarē kesici aĵa­lar dikilir, 
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-Konveyºrler ve diĵer taĸēyēcēlarēn ve bunlarēn birbiri ¿zerine malzeme boĸalttēĵē baĵlantē kēsēmlarēnēn 

¿st¿ kapatēlēr, 

-Savurma yapēlmadan boĸaltma ve doldurma yapēlēr, 

-Malzeme ¿st¿ naylon branda veya tane b¿y¿kl¿ĵ¿ 10 mm den fazla olan maddelerle kapatēlēr, 

-¦st tabakalar %10 nemde muhafaza edilir. Bu durumu saĵlamak i­in gerekli donanēm kurulur. 

 

d) Toz yapēcē yanma ve ¿retim artēklarēnēn taĸēnmasē ve depolanmasē: 

Toz yapan yanma ve ¿retim artēklarēnēn taĸēnmasēnda taĸēnan malzemenin tozumayē ºnleyecek derecede 

nemli olmamasē halinde kapalē taĸēma sistemleri kullanēlēr. Bunlarēn a­ēkta depolanmasēnda (c) bendindeki 

tedbirler alēnēr. Depolama iĸlemi tamamlanan sahalar toprakla ºrt¿l¿p ¿st¿ yeĸillendirilir. 

 

e) Tesis i­i yollarēn durumu:  

Tesis i­i yollar  d¿zenli olarak temizlenmeli, tozumaya karĸē her t¿rl¿ ºnlem alēnmalē (sulama, s¿p¿rme , 

toz baĵlayan maddelerle muameleye tabi tutulmasē vb) ve yollar bit¿ml¿ kaplama malzemeleri (asfalt vb.) 

ve/veya beton malzemelerle kaplanmalēdēr.  

 

f) Filtrelerin boĸaltēlmasē: 

Toz bi­imindeki emisyonu tutan filtrelerin boĸaltēlmasēnda toz emisyonunu ºnlemek i­in toz, kapalē 

sistemle boĸaltēlēr veya boĸaltma sērasēnda nemlendirilir. 

 

g) Atēk gazlardaki ºzel tozlarēn emisyonlarē i­in sēnērlar: 

Tesisin ¿retim prosesine gºre, bu emisyonlarēn oluĸma ve atmosfere deĸarj edilme periyodu dikkate 

alēnarak  tesis en y¿ksek kapasitede ­alēĸērken bu emisyonlar ºl­¿l¿r. Sēnēr deĵerler i­in 01/01/2012 tarihinden 

itibaren Ek-7 de verilen sēnēr deĵerler ve tablolar ge­erli olacaktēr. 

Toplam emisyonlarēn sēnērlanmasēnēn gerekli gºr¿ld¿ĵ¿ hallerde; yetkili merci yerleĸim bºlgelerinde 

kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yºrenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik y¿k¿ne 

baĵlē olarak, aĸaĵēda verilen ºzel toz emisyonlarē i­in konsantrasyon ve k¿tlesel debi sēnērlarēnē 1/3 oranēnda 

azaltabilir. 

Aynē iĸletmede ­ok sayēda bacadan atēk gaz atēlēyorsa, aynē sēnēftan olan emisyonlar (kg/saat) toplanarak 

deĵerlendirilir. Ancak; bacalar birbirlerinin etki alanlarē dēĸēnda ise her bir baca tek baĸēna deĵerlendirilir. Etki 

alanē bu Yºnetmeliĵin Ek-2 nin (b) bendinin birinci paragrafēnda tanēmlanmēĸtēr. 

Tablo 1.1.  de I, II ve III olarak sēnēflandērēlan ºzel toz emisyonlarē, aynē sēnēftan birden fazla madde 

bulunmasē durumu dahil, bunlarēn toplam konsantrasyonlarē aĸaĵēdaki deĵerleri aĸamaz.  

  

Tablo 1.1 de I, II ve III olarak sēnēflandērēlan ºzel toz emisyonlarē aĸaĵēdaki sēnērlara tabidir. 

 

Iôinci sēnēfa giren toz emisyonlarē  

(0.1kg/saat veya ¿zerindeki emisyon debileri i­in) 

 

20 mg/Nm
3
 

IIôinci sēnēfa giren toz emisyonlarē 

(1kg/saat veya ¿zerindeki emisyon debileri i­in) 

 

50 mg/Nm
3
 

IIIô¿nc¿ sēnēfa giren toz emisyonlarē 

(3 kg/saat veya ¿zerindeki emisyon debileri i­in) 

75 mg/Nm
3
 

 

Yukarēda her sēnēf i­in ayrē ayrē verilen konsantrasyon sēnērlarē aĸēlmamasē kaydēyla: I inci ve II inci 

sēnēflara giren ºzel toz emisyonlarēnēn bir arada bulunmasē durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 50 

mg/Nm
3
, I inci ve III ¿nc¿ veya II inci ve III ¿nc¿ sēnēflara giren ºzel toz emisyonlarēnēn bir arada bulunmasē 

durumunda ve I inci, II nci ve III ¿nc¿ sēnēfa giren emisyonlarēn bir arada bulunmasē durumunda toplam toz  

emisyon konsantrasyonu 75 mg/Nm
3
 sēnērēnē aĸamaz.  
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Tablo 1.1. Toz emisyonunda ºzel maddeler 

 

I. sēnēf maddeler II. sēnēf maddeler III. sēnēf maddeler 

-Bakēr dumanē 

-Civa ve bileĸikleri 

(Civa S¿lf¿r minerali hari­) 

-¢ºz¿nen Flor bileĸikleri 

-Fosforpentaoksit 

-Kadmiyum ve ­ºz¿nen 

bileĸikleri (Nefesle alēnabilen 

toz ve aerosoller i­indeki 

kadmiyum klor¿r hari­) 

-Krom VI bileĸikleri 

(Kanserojen olmayanlar) 

-Kurĸun ve ­ºz¿nen bileĸikleri  

-Nikel bileĸikleri 

(Kanserojen olanlar hari­) 

- Selen ve ­ºz¿nen bileĸikleri 

-Talyum ve bileĸikleri 

-Tell¿r ve bileĸikleri  

-Uranyum ve bileĸikleri 

-Vanadyum bileĸikleri 

 

-Antimon ve ­ºz¿nen 

bileĸikleri  

- Baryum bileĸikleri 

(¢ºz¿nenler)
*  

-Bortriflor¿r 

-¢inko ve bileĸikleri 

-Florit minerali 

-G¿m¿ĸ bileĸikleri 

(G¿m¿ĸ Nitrat gibi kolay 

­ºz¿nenler) 

-Ķyot bileĸikleri 

-Kalsiyum flor¿r 

-Katran 

(Linyit kºm¿r¿ katranē hari­) 

-Koyu katran 

(Linyit kºm¿r¿ katranē hari­) 

-Kiselgur 

-Kobalt bileĸikleri 

(Kanserojen olmayanlar) 

-Kristobolit 

(5 mikrondan k¿­¿k 

partik¿ller) 

-Kurum 

-Kuvarz (Partik¿l b¿y¿kl¿ĵ¿ 

5 mikrondan k¿­¿k) 

-Kuvars minerali tridimit 

(5 mikrondan k¿­¿k 

partik¿ller) 

-Stronsiyum ve bileĸikleri 

-Tozlarda organik bileĸikler, 

ºrneĵin antrosen, aminler, 1-4 

benzokinon, naftalin) 

-Al¿minyum karb¿r 

-Al¿minyum nitr¿r 

-Amonyum bileĸikleri 

-Bakēr ve ­ºz¿nen bileĸikleri 

-Baryum S¿lfat  

-Bit¿mler 

-Bizmut 

-Bor bileĸikleri (¢ºz¿nenler) 

-Ferrosilisyum 

-Fosfatlar 

-Kalsiyum Siyanamid 

-Kalsiyum hidroksit 

-Kalsiyum Oksit 

-Magnezyum hidroksit 

-Magnezyum oksit 

-Molibden ve ­ºz¿nen 

bileĸikleri 

-Silisyum karb¿r 

-Tungsten ve bileĸikleri 

(Tungsten karb¿r hari­) 

 

 

Tablo 1.1. ve buna ait sēnēr deĵerleri 01/01/2012 tarihine kadar ge­erlidir. 

Tablo 1.1 de bulunmayan toz emisyonundaki ºzel maddeler etkilerine en yakēn sēnēfa dahil edilecektir. Etkilerine 

gºre gruplanmasē m¿mk¿n deĵilse kimyasal yapēsēna en yakēn gruba dahil edilmelidir. 

 

h) Atēk gazlardaki gaz ve buhar emisyonlarē: 

Tesisin ¿retim prosesine gºre, bu emisyonlarēn oluĸma ve atmosfere deĸarj edilme periyodu dikkate 

alēnarak  tesis en y¿ksek kapasitede ­alēĸērken bu emisyonlar ºl­¿lecektir. 

Toplam emisyonlarēn sēnērlanmasēnēn gerekli gºr¿ld¿ĵ¿ hallerde; yetkili merci yerleĸim bºlgelerinde 

kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yºrenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik y¿k¿ne 

baĵlē olarak, aĸaĵēda verilen gaz ve buhar emisyonlarē i­in konsantrasyon ve k¿tlesel debi sēnērlarēnē 1/3 oranēnda 

azaltabilir. 

Aynē iĸletmede ­ok sayēda bacadan atēlan atēk gaz akēmlarē varsa, aynē sēnēftan olan emisyonlar (kg/saat) 

toplanarak deĵerlendirilir. Bacalar birbirlerinin etki alanlarē dēĸēnda ise her bir baca tek baĸēna deĵerlendirilir. 

Etki alanē bu Yºnetmeliĵin Ek-2 nin (b) bendinin birinci paragrafēnda tanēmlanmēĸtēr. 

1) Ķnorganik Klor Emisyonu 

Gaz bi­imindeki klor ve inorganik klor bileĸiklerinin emisyonlarē 0,3 kg/saat veya ¿zerinde ise, atēk gaz 

i­erisindeki (C1
-
) konsantrasyonu 30 mg/Nm

3
ô¿ aĸamaz. 

2) Ķnorganik Flor Emisyonu 

Gaz bi­imindeki flor ve inorganik flor bileĸiklerinin emisyonlarē, 0,15 kg/saat veya ¿zerinde ise, atēk gaz 

i­erisindeki (F
-
) konsantrasyonu 5 mg/Nm

3
ô¿ aĸamaz. 

3) Ķnorganik ve Organik Buhar ve Gaz Emisyonlarē  
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Tablo 1.2ôde I inci, II nci ve III ¿nc¿ olarak sēnēflandērēlan, atēk gazlarda bulunan organik bileĸiklerin 

buhar ve gaz bi­imindeki emisyonlarē, aynē sēnēftan birden fazla bileĸik bulunsa dahi bunlarēn toplam 

emisyonlarē, aĸaĵēdaki deĵerleri aĸamaz. 
I'inci sēnēfa giren organik bileĸikler (0,1 kg/saat ve ¿zerindeki 

emisyon debileri i­in) 20 mg/Nm
3
 

II'nci sēnēfa giren organik bileĸikler (3 kg/saat ve ¿zerindeki 

emisyon debileri i­in) 150 mg/Nm
3
 

III'¿nc¿ sēnēfa giren organik bileĸikler (6 kg/saat ve ¿zerindeki 

emisyon debileri i­in) 
300 mg/Nm

3
 

 

Tablo 1.2. Organik buhar ve gazlar 

I. sēnēf  II. sēnēf III. sēnēf 

-Akrilaldehit  

-Akrilikasit  

-Akrilikasit etilesteri  

-Akrilikasit metilesteri  

-Anilin  

-Butirilasit = B¿tanoikasit  

-Dietilamin 

-1,2 - Dikloretan 

- Diklorofenol 

- Dimetilamin 

- Dimetilanilin 

-Dimetiletilamin  

- Dimetils¿lf¿r  

- Dinitrobenzen 

-Difenil 

- Etilenoksit 

- Fenol  

- Formaldehit 

- Formik Asit 

- Fosgen 

- Furfurol 

- Hekzametilendiizosiyanat 

- Hekzanoik asit =Kaproik asit 

- Kurĸun tetraetil  

-Karbons¿lf¿r 

-Krezol =Hidroksi toluen 

- Keten = Karbometen = 

Etanon 

- Kloropropionik asit 

-Merkaptanlar  

-Monoklorasetik asit 

-Metilamin  

- Metilizosiyanat 

-Monoetilamin 

- Nitrobenzen 

- Nitrokrezol 

 (2 - Nitro p-hidroksitoluen                      

- Nitrofenol 

- Poliklorlu Difeniller 

- Piridin 

- Tetrakloretan 

- Tiyoeter 

- Tiyofenol 

- Tiyokrezol=Tiyo 

hidroksitoluen 

- Toluendizosiyanat 

- Trietilamin 

- Trimetilamin  

- 1, 1, 2-Trikloretan 

- Triklorfenol 

- Valerikasit = Pentanoik asit 

-Amilasetat 

- Asetaldehit  

- Asetik asit 

- Asetikasit n-metil esteri 

-Asetik metil esteri  

- Vinil Asetat 

- Benzin)  (K¿tle y¿zdesi olarak  %25 den 

fazla C7 ve C8 aromatik ihtiva eden)   

-B¿tadien (1,3) 

- Diasetonalkol   

- Dietanolamin  

-1,1-Dibrometan          

-1, 1- Dikloretan (Etilenklor¿r) 

- p- Diklorbenzen ve o-Diklorbenzen 

- Dimetilformamid 

-1,4-dioksan  

-Etilbenzen  

- Etilendiamin 

-Etilenglikol monometileter (Metilglikol)  

-2-Etil -1-hekzanol 

-2 Klor-1,3b¿tadien 

-Kloroform=Triklormetan 

- Ksilen 

-Metakrilik asit metil esteri 

-Metilsiklohekzanon 

-Metilnaftalin 

-Morfolin-Dietilen Ķmidoksit 

-Monoetenolamin 

-Monoklorbenzen 

-Naftalin 

-Nitrotoluen 

-Propilen oksit 

-Propionik asit 

-Siklohekzanon 

-Stiren ï Feniletilen = Vinil benzen 

-Tetrahidrofuran 

-Tetrahidronaftalin  

-Toluen  

-Trietanolamin 

-1,1,1-trikloretan 

-Trikloretilen 

-Trioksan metaformaldehit  

 

-Aseton 

- Asetikasit Etilesteri 

-Asetikasit n-butil esteri 

-n-b¿til alkol  

-n-b¿tilasetat 

-Dietil eter 

-1,2-Dikloretilen 

-Diklorometan 

- Dimetils¿lfoksit  

-Diizopropileter 

-Etanol (Etil alkol) 

- Etil Klor¿r 

-Etilenglikol 

-Etilglikol  

-n-Heptan  

-4-Hidroksi-4-metil-2-

pentanon 

-n-Hekzan 

-Ķzo butil alkol 

-Ķzopropileter  

-Metanol-Metil alkol  

-Metilsiklohekzan 

-Metiletilketon 

-Metilb¿tilketon 

-Metilizob¿tilketon 

-n-Pentan 

-1-pentanol 

- i-propanol - Ķzopropil alkol 

-Siklohekzan 

-Siklohekzanol  

-Tetrakloroetilen 

-Trietilenglikol 
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Tablo 1.2. ve buna ait sēnēr deĵerler 01/01/2012 tarihine kadar ge­erlidir. 

Tablo 1.2 de bulunmayan organik maddeler, buhar ve gaz bi­imindeki etkilerine en yakēn sēnēfa dahil 

edilecektir. Etkilerine gºre gruplanmasē m¿mk¿n deĵilse kimyasal yapēsēna en yakēn gruba dahil edilmelidir. 

Yukarēda verilen konsantrasyon sēnērlarē aĸēlmamasē kaydēyla; I inci ve II nci sēnēflara giren organik buhar 

ve gazlarēn bir arada bulunmasē durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 150 mg/Nm
3
, I nci ve III ¿nc¿ veya 

II nci ve III ¿nc¿ sēnēflara giren organik buhar ve gazlarēn bir arada bulunmasē durumunda ve I nci, II nci ve III 

¿nc¿ sēnēflara giren organik buhar ve gazlarēn bir arada bulunmasē durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 

300 mg/Nm
3
 sēnērēnē aĸamaz.  

 

i) Kanser yapēcē maddelerin emisyon sēnērlarē: 

Tesisin ¿retim prosesine gºre bu emisyonlarēn oluĸma ve atmosfere deĸarj edilme periyodu dikkate 

alēnarak  tesis en y¿ksek kapasitede ­alēĸērken bu emisyonlar ºl­¿lmelidir. 

Toplam emisyonlarēn sēnērlanmasēnēn gerekli gºr¿ld¿ĵ¿ hallerde; yetkili merci yerleĸim bºlgelerinde 

kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yºrenin; meteorolojik, topografik durumuna ve mevcut kirlilik y¿k¿ne 

baĵlē olarak, aĸaĵēda verilen kanser yapēcē madde emisyonlarē i­in konsantrasyon ve k¿tlesel debi sēnērlarēnē 1/3 

oranēnda azaltabilir. 

Aynē iĸletmede ­ok sayēda bacadan atēlan atēk gaz atēlēyorsa, aynē sēnēftan emisyonlar (kg/saat) toplanarak 

deĵerlendirilir. Bacalar birbirlerinin etki alanlarē dēĸēnda ise her bir baca tek baĸēna deĵerlendirilir. Etki alanē bu 

Yºnetmeliĵin Ek-2 nin (b) bendinde tanēmlanmēĸtēr. Atēk gazlarda bulunan kanser yapēcē maddeler prensip 

olarak en d¿ĸ¿k d¿zeyde tutulur. Bu konuda iĸyeri atmosferlerinde (a­ēk ortam hari­) Ķĸ Saĵlēĵē ve G¿venliĵi 

Mevzuatē da dikkate alēnēr. 

 

Tablo 1.3 de I, II ve III olarak sēnēflandērēlan maddelerin, aynē sēnēftan birden fazla madde bulunmasē 

durumunda bunlarēn toplam konsantrasyonlarē aĸaĵēdaki deĵerleri aĸamaz. 

Iôinci sēnēfa giren maddeler 

(0,5 g/saat ve ¿zerindeki emisyon debileri i­in) 

 

0,1 mg/Nm
3
 

IIônci sēnēfa giren maddeler 

(5 g/saat ve ¿zerindeki emisyon debileri i­in) 

 

   1 mg/Nm
3
 

IIIô¿nc¿ sēnēfa giren maddeler 

(25 g/saat ve ¿zerindeki emisyon debileri i­in) 

 

   5 mg/Nm
3
 

Yukarēda verilen konsantrasyon sēnērlarē aĸēlmamasē kaydēyla, I inci ve II nci sēnēflara giren kanser yapēcē 

maddelerin bir arada bulunmasē durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 1 mg/Nm
3
, I inci ve III ¿nc¿ veya II 

nci ve III ¿nc¿ sēnēflara giren kanser yapēcē maddeler bir arada bulunmasē durumunda ve I inci, II nci ve III ¿nc¿ 

sēnēflara giren kanser yapēcē maddeler bir arada bulunmasē durumunda toplam emisyon konsantrasyonu 5 

mg/Nm
3
ô¿ sēnērēnē aĸamaz.  

Tablo 1.3.Kanser yapēcē maddeler 

I.sēnēf II.sēnēf III.sēnēf 

- Asbest (Ķnce toz halinde 

Krisotil, Krosidolit, amosit, 

antopilit, Aksiyonolit, trmolit) 

-Benzopiren 

-Berilyum ve bileĸikleri 

-Dibenzoantrasen 

-2-Naftilamin ve tuzlarē 

 

-Arseniktrioksit ve 

arsenikpentaoksit  Arsenikli 

asitler, arsenik ve tuzlarē (As 

olarak verilmiĸtir.) 

-3,3-Diklorbenzidin 

-Dimetil s¿lfat 

- Etilenimin  

-Krom VI bileĸikleri (Kalsiyum 

kromat, Krom III kromat, 

Stronsiyum Kromat ve 

¢inkokromat, Cr olarak 

verilmiĸtir.) 

- Kobalt (Nefesle alēnabilir toz 

ve aerosoller i­inde Kobalt 

metali ve zor ­ºz¿nen kobalt 

tuzlarē, Co olarak verilmiĸtir.) 

-Nikel (Nikel metalinin nefesle 

alēnabilentozlarē ve aerosolleri, 

Nikel s¿lf¿r ve s¿lfitli 

mineralleri, Nikeloksit ve Nikel 

karbonil; Ni olarak verilmiĸtir.) 

-1,2-Dibrommetan 

-Hidrazin  

-1-Klor-2,3-epoksipropan 

(Epiklorhidrin) 

  

Tablo 1.3. ve buna ait sēnēr deĵerler 01/01/2012 tarihine kadar ge­erlidir.  
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Tablo 1.3 de bulunmayan kanser yapēcē maddeler etkilerine en yakēn sēnēfa dahil edilecektir. Etkilerine 

gºre gruplanmasē m¿mk¿n deĵilse kimyasal yapēsēna en yakēn gruba dahil edilmelidir. 

 

j) Aĸērē derece tehlikeli maddeler : 

Aĸaĵēda listelenen maddeler, ortamda kalēcē ve birikim etkisi gºsterdiĵinden, baca gazēndaki emisyon 

konsantrasyonu aĸaĵēdaki sēnēr deĵerlere uygun olmalēdēr ve verilen sēnēr deĵerleri saĵlayacak gerekli her t¿rl¿ 

ºnlem alēnmalēdēr. 

Poliklor dibenzodioksinler (PCDD) ve Poliklor dibenzofuranlar (PCDF) 0,1 ng/Nm
3
 

 

Aĸaĵēda yer alan her bir grup i­in 0,1 ng/Nm
3
 seviyesini ge­meyecek ĸekilde gerekli her t¿rl¿ ºnlem 

alēnmalēdēr.  

Polibrom dibenzodioksinler (¥l­¿lebiliyorsa) 

Polibrom dibenzofuran (¥l­¿lebiliyorsa) 

Poliklor bifeniller (PCB) 

Polihalojen dibenzodioksinler (¥l­¿lebiliyorsa) 

Polihalojen dibenzofuranlar (¥l­¿lebiliyorsa) 

Tehlikeli atēklarēn yakēlarak bertaraf edildiĵi nihai bertaraf tesislerinde (Yakēt ēsēl g¿c¿n¿n % 40 veya 

daha fazlasēnē atēk yakarak elde eden tesisler) Tehlikeli Atēklar hakkēndaki mevcut mevzuat kapsamēnda ki 

toksitite eĸdeĵerlik faktºrleri verilmiĸ olan dioksin (PCDD) ve furan (PCDF) t¿revleri i­in Tehlikeli Atēklar 

hakkēndaki mevcut mevzuat kapsamēndaki sēnēr deĵerler ge­erlidir. 

Yakēt ēsēl g¿c¿n¿n % 40ôēndan azēnē atēk veya tehlikeli atēk yakarak elde eden tesislerde y¿r¿rl¿kteki 

Tehlikeli Atēklar hakkēndaki mevcut mevzuat kapsamēndaki toksitite eĸdeĵerlik faktºrleri verilmiĸ olan dioksin 

(PCDD) ve furan (PCDF) t¿revleri i­in Tehlikeli Atēklar hakkēndaki mevcut mevzuat kapsamēndaki sēnēr 

deĵerler ge­erlidir. 
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Ek-2 

 

Tesislerin Hava Kirlenmesine Katkē Deĵerlerinin Hesaplanmasē ve Hava Kalitesi ¥l­¿m¿  

 

  

Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin etki alanēnda Hava Kirlenmesine Katkē Deĵeri (HKKD)ônin daĵēlēm 

modellemesi kullanēlarak hesaplanmasē, tesis etki alanēnda hava kalitesinin ºl­¿lmesi ve ºl­¿m metotlarē 

aĸaĵēdaki esaslara gºre yapēlēr:  

Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarēndan veya baca dēĸēndan atmosfere verilen emisyonlarēn 

saatlik k¿tlesel debileri, mevcut tesisler i­in bacalarda ºl­¿lerek, baca dēĸēndan atmosfere verilen emisyonlar ile 

yeni kurulacak tesisler i­in emisyon faktºrleri kullanēlarak tespit edilir. Saatlik k¿tlesel debi (kg/saat) deĵerleri 

Tablo 2.1ôde verilen deĵerleri aĸmasē halinde, tesis etki alanēnda emisyonlarēn Hava Kirlenmesi Katkē Deĵeri 

(HKKD) m¿mk¿nse saatlik, aksi takdirde, g¿nl¿k, aylēk ve yēllēk olarak hesaplanēr. Mevcut tesis i­in aylēk 

olarak hesaplanmēĸ Hava Kirlenmesine Katkē Deĵerlerinin (HKKD) en y¿ksek olduĵu farklē inceleme 

alanlarēnda her bir inceleme alanēnda bir istasyon olmak ¿zere en az iki istasyon kurularak bir ay s¿re ile s¿rekli 

olarak hava kalitesi ºl­¿mleri yapēlēr. Kirliliĵin aylara baĵlē olarak deĵiĸtiĵi ve arttēĵē bºlgelerde yetkili merci 

ºl­¿m zamanēnē belirler. ¥l­¿m sonu­larē Ek-2 de belirtilen Uzun Vadeli Sēnēr (UVS) deĵerinin % 60ôēndan 

y¿ksek olmasē durumunda hava kalitesi ºl­¿mlerinin s¿resi uzatēlēr, ºl­¿m s¿resi yetkili mercii tarafēndan 

belirlenir. Tesis etki alanēnda bu yºnetmelik Ek-2 Tablo 2.2 de yer alan hava kalitesi sēnēr deĵerlerinin 

saĵlanmasē gerekir. 

 

Tablo 2.1 K¿tlesel Debiler 

 

Emisyonlar 

Normal iĸletme ĸartlarēnda ve haftalēk iĸ g¿nlerindeki iĸletme 

saatleri i­in k¿tlesel debiler (kg/saat) 

Bacadan Baca Dēĸēndaki Yerlerden 

Toz  10 1 

Kurĸun 0.5 0.05 

Kadmiyum 0.01 0.001 

Talyum 0.01 0.001 

Klor 20 2 

Hidrojen klor¿r ve Gaz Halde 

Ķnorganik Klor¿r Bileĸikleri 

20 2 

Hidrojen flor¿r ve Gaz 

Halde Ķnorganik Flor¿r Bileĸikleri 

2 0.2 

Hidrojen S¿lf¿r 4 0.4 

Karbon Monoksit 500 50 

K¿k¿rt Dioksit 60 6 

Azot Dioksit [NOx (NO2 cinsinden)]  40  4 

Toplam Organik Bileĸikler 30 3 

Not: Tablodaki emisyonlar Ķĸletmenin tamamēndan (bacalarēn toplamē) yayēlan saatlik k¿tlesel 

debilerdir. 

 

a) Tesisin Hava Kirlenmesine Katkē Deĵerinin (HKKD) hesaplanmasēnda gºzºn¿nde bulundurulan 

hususlar: 

Hava Kirlenmesine Katkē Deĵerleri, aĸaĵēdaki faktºrler ele alēnarak; gazlar, havada asēlē partik¿l 

maddeler ve ­ºken tozlar i­in hesaplanēr. 

1) Tesis etki alanēndaki topoĵrafik yapēnēn etkileri ve Ek-4 de belirtilen baca y¿kseklikleri gºz ºn¿ne 

alēnēr.  

2) Tesis etki alanēndaki binalarēn etkisi gºz ºn¿ne alēnēr. Eĵer bacalar, bina veya kulelere bina veya kule 

y¿ksekliklerinin 4 katēndan daha az uzaklēklarda ise: baca y¿ksekliĵi binadan 1,7 kat, soĵutma kulesinden 1,5 

kat fazla olduĵu takdirde, binalarēn etkisi ihmal edilir. 

3) ¢ok zayēf r¿zgarlarēn h¿k¿m s¿rd¿ĵ¿ ĸartlarēn sēk ortaya ­ēktēĵē durumlar gºz ºn¿ne alēnēr. Bu husus, 

tesisin bulunduĵu yerde, 1 (bir) yēl boyunca % 30ôunu ge­en saatlerde,10 dakikalēk ortalama deĵerler halinde 

verilen ortalama r¿zgar hēzē 1,0 m/s den k¿­¿kse, ge­erlidir. 

4) Hesaplamalar, tesis etki alanē dahilinde ortaya ­ēkan emisyonlarēn, bir kimyasal veya fiziksel 

deĵiĸmeye uĵramadēĵē kabul edilerek yapēlēr. 

5) Emisyonlarēn yayēlmasē hesaplanērken, her bir durum i­in yayēlma ĸartlarēnēn sabit olduĵu kabul edilir. 
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b) Hava Kirlenmesine Katkē Deĵerinin Hesaplanacaĵē ve Hava Kalitesinin ¥l­¿leceĵi Alanēn 

Belirlenmesi: 

Tesisten a­ēk havaya verilen emisyonlarēn Hava Kirlenmesine Katkē Deĵerinin (HKKD) hesaplanmasēnda 

veya hava kalitesi ºl­¿mlerinin yapēlmasēnda tesis etki alanē, inceleme alanē ve tepe noktalarē dikkate alēnēr. 

1) Tesis Etki Alanē: Emisyonlarēn merkezinden itibaren bu yºnetmelikte Ek-4 de verilen esaslara gºre 

tespit edilmiĸ baca y¿ksekliklerinin 50 (elli) katē yarē ­apa sahip alan, tesis etki alanēdēr. Zeminden itibaren 

emisyonlarēn effektif y¿ksekliĵi (h+h) 30 môden daha az olan tesislerde, tesis etki alanē, bir kenar uzunluĵu 2 

km olan kare ĸeklindeki alandēr. Baca dēĸē emisyon kaynaklarēnēn (alan kaynak) y¿zey daĵēlēmē 0,04 km
2
ôden 

b¿y¿kse, tesis etki alanē, alan kaynak karenin ortasēnda olmak ¿zere bir kenar uzunluĵu 2 km olan kare 

ĸeklindeki alandēr. Emisyon kaynaklarēnēn y¿zeydeki daĵēlēmēnēn tespitinde tesisin etki alanē esas alēnēr. 

2) Ķnceleme Alanē: Tesis etki alanē i­inde kenar uzunluklarē 1 km olan kare ĸeklindeki alanlardēr. 

Kirlenme hakkēnda kararēn verilemediĵi ºzel durumlarda inceleme alanēnēn kenar uzunluklarē 0,5 km olarak 

alēnēr. 

3) Tepe Noktasē: Emisyon kaynaĵēnēn kuzeyinden itibaren saat yºn¿nde 10
 
derecelik ardēĸēk a­ēlarla 

emisyon kaynaĵēna ­izilen R m. yarē­apēndaki ­emberin kare ĸeklindeki inceleme alanē  i­inde kalan yayē kestiĵi 

noktalar tepe noktasē olarak kabul edilir 

c) Hava Kirlenmesine Katkē Deĵerleri: 

Hava Kirlenmesine Katkē Deĵeri (HKKD), tesis etki alanē i­inde her bir inceleme alanēndaki t¿m tepe 

noktalarēnda ve b¿t¿n yayēlma durumlarē i­in hesaplanan deĵerin aritmetik ortalamasēdēr. Bu deĵer, Meteoroloji 

Genel M¿d¿rl¿ĵ¿nden saatlik meteorolojik verilerin alēnabilmesi halinde saatlik, yoksa g¿nl¿k, aylēk ve yēllēk 

olarak hesaplanēr.  

d) Hava Kalitesi Deĵerleri: 

 Kēsa Vadeli Deĵer (KVD): Maksimum g¿nl¿k ortalama deĵerler veya istatistik olarak b¿t¿n ºl­¿m 

sonu­larē sayēsal deĵerlerinin b¿y¿kl¿ĵ¿ne gºre dizildiĵinde, ºl­¿m sonu­larēnēn % 95ôine tekab¿l eden deĵeri, 

­ºken tozlar i­in farklē olarak aĸēlmamasē gereken maksimum aylēk ortalama deĵerlerdir. 

  Uzun Vadeli Deĵer (UVD): Yapēlan b¿t¿n ºl­¿m sonu­larēnēn aritmetik ortalamasē olan deĵeri, 

e) Toplam Kirlenme Deĵeri: 

Toplam Kirlenme Deĵeri (TKD); tesis etki alanē i­inde hesaplanmēĸ Hava Kirlenmesine Katkē Deĵeri 

(HKKD) ile ¥l­¿m veya hesapla bulunan Uzun Vadeli Deĵerin (UVD) toplamēndan, yeni kurulacak tesisler i­in 

teĸkil edilir. 

TKD= HKKD+UVD  

f) Emisyon Kaynaklarē ve K¿tlesel Debi: 

1) Modelde yer alacak Emisyon Kaynaklarē: Emisyon kaynaklarē, hava kirleticilerinin tesisten atmosfere 

yayēldēĵē yerlerdir. Emisyonlarēnē bir baca ¿zerinden atmosfere veren tesislerin bacalarē nokta kaynak, baca 

dēĸēndan veya ­ok sayēda birbirine yakēn k¿­¿k bacalarēn bulunduĵu alanlardan atmosfere verilen kirletici 

kaynaklar alan kaynak, hareketli kirletici kaynaklar ­izgi kaynak olarak nitelendirilir.  

2) Emisyonlarēn K¿tlesel Debisi: Ķĸletme ĸartlarēnda emisyon kaynaklarēndan a­ēk havaya verilen hava 

kirleticilerinin ortalama saatlik k¿tlesel (kg/saat) debileridir. Emisyonlarēn k¿tlesel debilerinde bir saatten daha 

kēsa periyotlarda azalan veya artan salēnēĸlar oluyorsa bu salēnēĸlarēn ortalamasē saatlik k¿tlesel debi olarak 

belirlenir. Emisyonlarēnē baca dēĸēndaki yerlerden veren tesisler ile yeni kurulacak tesislerin k¿tlesel debileri 

emisyon faktºrleri kullanēlarak bulunur.  

g) Tesis Etki Alanēnda Hava Kalitesinin ¥l­¿m¿, Hesaplanmasē ve ¥l­¿m S¿resi: 

Mevcut tesisin etki alanēnda, uluslar arasē kabul gºrm¿ĸ ve yaygēn olarak kullanēlan daĵēlēm modellerine 

ve metotlar ve Ek-2 de yer alan esaslar ­er­evesinde, inceleme alanlarēnēn tepe noktalarē i­in hesaplanan Hava 

Kirlenmesine Katkē Deĵerlerinin (HKKD) en y¿ksek olduĵu farklē inceleme alanlarēnda her bir inceleme 

alanēnda bir istasyon olmak ¿zere en az iki istasyon kurularak bir ay s¿re ile s¿rekli olarak hava kalitesi 

ºl­¿mleri yapēlēr. Kirliliĵin aylara baĵlē olarak deĵiĸtiĵi ve arttēĵē bºlgelerde yetkili merci ºl­¿m zamanēnē 

belirler. ¥l­¿m sonu­larē Ek-2 de belirtilen UVS deĵerinin % 60ôēndan y¿ksek olmasē durumunda hava kalitesi 

ºl­¿mlerinin s¿resi uzatēlēr, ºl­¿m s¿resi yetkili mercii tarafēndan belirlenir 

Yeni kurulacak tesislerde, tesis etki alanēnda, bu bºl¿m¿n Ek-2 nin (a) bendinden (g) bentlerine kadar 

olan esaslar ­er­evesinde, Hava Kirlenmesine Katkē Deĵeri bulunur. Ayrēca tesis etki alanēnda mevcut t¿m 

ºnemli kirleticiler de dikkate alēnarak hesap veya ºl­¿m yolu ile Uzun Vadeli Deĵer (UVD) bulunur. Tesis etki 

alanē i­inde hesaplanmēĸ Hava Kirlenmesine Katkē Deĵeri (HKKD) ile ºl­¿m veya hesapla bulunan Uzun Vadeli 

Deĵerin (UVD) toplamēndan, yeni kurulacak tesisler i­in Toplam Kirlenme Deĵeri (TKD) bulunur. Kurulacak 

tesisin etki alanēnda bulunan kirletici kaynak yoĵunluĵuna baĵlē olarak, gerekirse yetkili merci 1 (bir) ay s¿re ile 

bir istasyonda hava kalitesi ºl­¿mleri yaptērabilir. 

Bir ay s¿re ile yapēlan hava kalitesi ºl­¿mlerinin aritmetik ortalamasē, Ek-2 de belirtilen Uzun Vade Sēnēr 

Deĵerin % 60 ēnēn ¿zerinde olmasē durumunda ºl­¿m s¿resi yetkili merci tarafēndan uzatēlēr ve istasyon sayēsē 

artērēlabilir. 
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Hava kalitesi ºl­¿mlerinde Pasif ¥rnekleme Metodu kullanēlmasē halinde, inceleme alanlarēnēn tepe 

noktalarē i­in hesaplanan Hava Kirlenmesine Katkē Deĵerlerinin (HKKD) en y¿ksek olduĵu inceleme alanēnda 2 

(iki) ay s¿re i­in en az 4 (dºrt) ºrnekleme noktasē se­ilir. Aynē dºnem i­in diĵer inceleme alanlarēnda her bir 

inceleme alanē i­in en az 2 (iki) ºrnekleme noktasē se­ilir. ¥rnekleme yeri ve sayēsē tesisin kapasitesi ve kirletici 

emisyon y¿k¿ne baĵlē olarak yetkili merci tarafēndan arttērēlēr. ¥rnek alma s¿resi yetkili merci tarafēndan 

uzatēlabilir. 

h) ¢ºken toz ºl­¿m¿: 

¢ºken toz ºl­¿m¿ sērasēnda tesis inceleme alanē i­inde en az 2 (iki) ºl­¿m noktasēnda hakim r¿zgar yºn¿ 

dikkate alēnēr. Aynē bºlgede toz emisyonuna neden olan baĸka kaynaklarēn da bulunmasē durumunda ºl­¿m 

noktasē sayēsē tesis dēĸēndaki diĵer kaynaklarēn katkēlarēnēn belirlenmesi i­in attērēlabilir. ¥l­¿m s¿resi birer aylēk 

2 (iki) ºl­¿m olup, toplam 2 (iki) aydēr. Aylēk olarak bulunacak deĵerler g¿n sayēsēna bºl¿nerek bir g¿nde ­ºken 

ortalama toz miktarē hesaplanēr.  

Bir ay s¿re ile yapēlan hava kalitesi ºl­¿mlerinin aritmetik ortalamasē, Ek-2 de belirtilen Uzun Vade Sēnēr 

Deĵerin % 60ôēnēn ¿zerinde olmasē durumunda ºl­¿m s¿resi yetkili merci tarafēndan uzatēlēr ve istasyon sayēsē 

artērēlabilir. 

Hava kalitesi ºl­¿mleri kural olarak yer seviyesinden, 1,5 - 4,0 metre arasēndaki y¿ksekliklerde, binadan 

(veya ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yapēlēr. Ormanda yapēlan ºl­¿mler, aĵa­ 

y¿ksekliĵinden daha yukarēda yapēlmalēdēr. 

i) ¥l­me Metotlarē: 

Metotlarēn kabul edilebilirlikleri TSE tarafēndan standartlaĸtērēldēktan ve Bakanlēk­a tebliĵ edildikten 

sonra tescil edilir. Ķlgili TSE Standardē mevcut deĵilse, g¿venilirliĵi Bakanlēk­a kabul edilen DIN, EPA 

normlarēna uygun metot standartlarē tatbik edilir. Metotlar tebliĵi ile ilan edilir. 

j) ¥l­¿m Yapacak Kurum ve Kuruluĸlar: 

Tesis etki alanēnda hava kalitesi ve emisyon ºl­¿mleri, akredite edilmiĸ veya Bakanlēk­a uygun bulunan 

laboratuarlara sahip olan ºzel veya kamu kurum kuruluĸlarē tarafēndan yapēlēr.  
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Tablo 2.2  Tesis Etki Alanēnda Uzun Vadeli, Kēsa Vadeli Sēnēr Deĵerler ve Kademeli Azaltēm Tablosu 

 

Parametre 

S¿re 

  Sēnēr deĵer  [Õg/m3] 

[CO mg/m3] 

[¢ºken toz mg/m2g¿n] 

YIL  

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

SO2 

 

Saatlik 900 900 900 900 900 900 900 

KVS    400* 400 370 340 310 280 250 

Hedef Sēnēr 

Deĵer 

(Yēllēk Aritmetik 

Ortalama) 

60 60 60 60 60 60 60 

UVS  150 150 150 150 150 150 150 

UVS    60**  60 52 44 36 28 20 

NO2 

 
KVS  300 300 300 300 300 300 300 

UVS    100* 100 92 84 76 68 60 

Havada Asēlē Partik¿l 

Madde (PM 10) 

 

 

KVS  300* 300 260 220 180 140 100 

UVS  
150* 150 132 114 96 78 60 

Pb 

 

UVS 
2* 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 

CO KVS 
30* 30 26 22 18 14 10 

UVS 
10 10 10 10 10 10 10 

Cd UVS  0.04 0.04 0.036 0.032 0.028 0.024 0.02 

HCl 

 

KVS 
300 300 270 240 210 180 150 

UVS 
100 100 92 84 76 68 60 

HF 

 

Saatlik  
30 30 30 30 30 30 30 

KVS 

 
10 10 9 8 7 6 5 

H2S Saatlik 
100 100 100 100 100 100 100 

KVS 

 
40* 40 36 32 28 24 20 

Toplam Organik 

Bileĸikler  

(karbon cinsinden) 

Saatlik 
280 280 280 280 280 280 280 

KVS 
140* 140 126 112 98 84 70 

¢ºken toz KVS   

           

650* 

 

650 

 

598 

 

546 

 

494 

 

442 

 

390 

 

UVS          350* 
350 

 

322 

 

294 

 

266 

 

238 

 

210 

 

¢ºken 

tozda 
Õg/m

2
g¿n 

Pb ve 

bileĸikleri 
UVS 

 
500* 500 450 400 350 300 250 

Cd ve 

bileĸikleri 

UVS 
7,5* 7,5 6,75 6 5,25 4,5 3,75 

Tl ve 

bileĸikleri 

UVS 
10* 10 9 8 7 6 5 

 

Bu deĵerler 01.01.2014 tarihine kadar ge­erlidir.01.01.2014 tarihinden sonra ilgili mevzuata gºre tekrar 

d¿zenlenecektir. 

*Sēnēr deĵer 2014 yēlē hedeflerine ulaĸēlana kadar yēllēk eĸit olarak azaltēlacaktēr. 

** Hassas hayvanlarēn, bitkilerin ve nesnelerin korunmasē i­in 
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Tablo 2.3 Petro Kimya Tesisleri, Petrol Rafinerileri, Petrol ve Akaryakēt Depolama iĸletmelerinin i­inde bulunan 

tesislerin etrafēnda (tank adalarē, dolum kollarē, rafinerileri oluĸturan tesislerin arasēnda vb.) uyulmasē istenilen hava 

kalitesi sēnēr deĵerleri  

 

Parametre  

 

Sēnēr deĵer [Õg/m
3
] 

 

UVS* 

 

KVS**  

 

Toplam Organik Bileĸikler (Karbon 

cinsinden) 
500 800 

Benzen  75 120 

Toluen  75 120 

Ksilen  75 120 

Olefinler 75 120 

Etil Benzen 75 120 

Kumol (Ķzopropil Benzen) 5 20 

Trimetil Benzen 5 10 

Merkaptan 1 2 

Tetra etil-tetra metil kurĸun - 1 

 

(*)  Ķĸletmelerinin i­inde bulunan tesislerin etrafēnda (tank adalarē, dolum kollarē, rafinerileri oluĸturan tesislerin 

arasēnda vb.) hava kalitesi ºl­¿mlerinin pasif ºrnekleme metodu ile yapēlmasē durumunda bu sēnēr deĵerler uygulanēr. 

(**)  Ķĸletmelerinin i­inde bulunan tesislerin etrafēnda (tank adalarē, dolum kollarē, rafinerileri oluĸturan tesislerin 

arasēnda vb.) hava kalitesi ºl­¿mlerinin hava kalitesi ºl­¿m cihazlarē ile yapēlmasē durumunda bu sēnēr deĵerler 

uygulanēr. 

-Ķki ay s¿re ile yapēlan hava kalitesi ºl­¿mlerinin ortalamasē, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade Sēnēr Deĵerin % 

60ôēnēn ¿zerinde olmasē durumunda ºl­¿m s¿resi yetkili merci tarafēndan uzatēlēr ve ºrnekleme noktasē sayēsē 

artērēlabilir.  

-Ķki ay s¿re ile yapēlan hava kalitesi ºl­¿m sonu­larēnēn, Tablo 2.3 de belirtilen Uzun Vade Sēnēr Deĵerin (UVS) % 

80ônin ¿zerinde olmasē durumunda yetkili merci hava kalitesi ºl­¿m cihazlarē ile ºl­¿m yapēlmasēnē isteyebilir. ¥l­¿m 

deĵerleri 1 saatlik ve g¿nl¿k ortalamalar halinde verilir ve Tablo 2.3 de belirtilen Kēsa Vade Sēnēr deĵer (KVS) ile 

karĸēlaĸtērēlēr. 
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Ek-3 

 

Emisyonun Tespiti 

Emisyonun tespitinde: 

a) Emisyonun ¥l­¿m Yerleri: 

Tesislerde emisyon ºl­¿m yerleri T¿rk Standartlarēna, EPA, DIN veya CEN normlarēna uygun, teknik 

yºnden hatasēz ve tehlike yaratmayacak bi­imde ºl­¿m yapmaya uygun, kolayca ulaĸēlabilir ve ºl­¿m i­in 

gerekli baĵlantēlarē yapmaya imkan verecek ĸekilde iĸletme/tesis yetkililerince hazērlatēlēr.  

b) ¥l­¿m Programē: 

Emisyon ºl­¿mleri, ºl­¿m sonu­larēnēn birbirleri ile karĸēlaĸtērēlmasēnē m¿mk¿n kēlacak ĸekilde 

yapēlmalēdēr. ¥l­¿m cihazlarē ve metotlarē T¿rk Standartlarēna, DIN, EPA veya CEN normlarēna uygun olarak 

belirlenir. Genelde s¿rekli rejimde ­alēĸan tesislerde emisyon ºl­¿mleri, izne esas olan en b¿y¿k y¿kte (tesis en 

b¿y¿k y¿kte ­alēĸērken) en az ¿­ ardēĸēk zamanda yapēlmalēdēr. Buna ilave olarak emisyon deĵerlendirmesinde 

ºnemli olan temizleme, rejenerasyon, kurum atma, uzun iĸletmeye alma ve benzeri gibi ĸartlarda en az bir ºl­me 

yapēlmalēdēr. Ķzokinetik ĸartlarēn saĵlandēĵē noktalarda ºl­¿m yapēlmalēdēr. 

Genelde deĵiĸen iĸletme ĸartlarēnda ­alēĸan tesislerde emisyon ºl­¿mleri yeter sayēda fakat en az ve en 

fazla emisyonun meydana geldiĵi altē iĸletme ĸartēndaki ­alēĸmalarē da i­eren yeterli sayēda yapēlmalēdēr.  

Numune alma noktalarē ºl­¿m yapēlmasē esnasēnda kolayca ulaĸēlabilir olmalēdēr. Toz ºl­¿mlerinin 

izokinetik ĸartlarda yapēlmasē zorunludur. 

Emisyon ºl­¿m s¿releri kēsa olmalēdēr. Baca gazē, atēk gaz ve atēk hava kanalē kesitlerinin ºl­¿lmesinin 

gerekli olduĵu ve ºl­melerin zor olduĵu durumlarda ºl­me s¿resi 2 (iki) saati ge­memelidir.  

c) Deĵerlendirme ve Rapor: 

Rapor, emisyon ºl­¿m deĵerlerinin ve ºl­¿m sonu­larēnēn deĵerlendirilmesi i­in gerekli ayrēntēlē ºl­¿m 

verileri ile birlikte ºl­¿m metotlarēnē ve iĸletme ĸartlarēnē ihtiva etmelidir. Raporda ayrēca yakēt, ham madde ve 

yardēmcē maddeler, ¿r¿n ve yardēmcē ¿r¿nler ile atēk gaz temizleme tesisinin iĸletme ĸartlarē hakkēnda bilgiler 

bulunmalēdēr. ¦­ ardēĸēk zamanda ºl­¿len emisyon deĵerlerinin hi­ biri Yºnetmelikte verilen sēnēr deĵerleri 

aĸmamalēdēr. 

d) Emisyonun S¿rekli Ķzlenmesi: 

1) Genel 

Emisyonun sēnēr deĵerlerini aĸēp aĸmadēĵē kaydedicili cihazlarla s¿rekli ºl­¿lerek kontrol edilir. Bu 

ºl­¿mler ayrēca toz tutucu, gaz yēkayēcē ve son yakēcē gibi atēk gaz temizleme tesislerinin etkinliklerinin 

belirlenmesi ile hammadde ve proseslerden kaynaklanan emisyonlarēn tespiti i­in de gereklidir.  

S¿rekli ºl­¿mler ­er­evesinde, sonu­larēn deĵerlendirilmesi, 1 (bir) yēl i­indeki iĸletim saatleri a­ēsēndan 

aĸaĵēdakilerin karĸēlandēĵēnē gºsteriyorsa,  

1.1. Hi­ bir takvim ayēndaki emisyon ºl­¿mlerinin ortalamasē emisyon sēnēr deĵerlerini ge­miyorsa,   

1.2. K¿k¿rt dioksit ve toz i­in: 48 saatlik t¿m ortalama deĵerlerin %97'si, emisyon sēnēr deĵerlerinin 

%110'unu ge­miyorsa,  

1.3. Azot oksitler i­in: 48 saatlik t¿m ortalama deĵerlerin %95'i, emisyon sēnēr deĵerlerinin %110'unu 

ge­miyorsa, 

emisyon sēnēr deĵerlerine uyulduĵu kabul edilir. 

2) Toz Emisyonlarēn S¿rekli ¥l­¿m¿: 

 Isēl kapasitesi 100 GJ/saat (27778 kW) ve ¿st¿nde olan katē yakēt ve fuel-oil ile ­alēĸan yakma sistemleri 

ile 10 kg/saat ve ¿st¿nde toz emisyon yayan (bu emisyona yanēcē partik¿ller de dahildir.) tesisler toz emisyonu 

konsantrasyonunu s¿rekli ºl­en yazēcēlē bir ºl­¿m cihazē ile donatēlmalēdēr. Tesisten kaynaklanan k¿tlesel 

debinin belirlenebilmesi i­in hacimsel debinin de s¿rekli ºl­¿lmesi gereklidir.         

 Ek-1ôin (g) bendinde belirtilen toz emisyonuna neden olan tesisler ve 1 inci sēnēfa dahil olup da 2 

kg/saatôin ¿zerinde 2 inci sēnēfa dahil olup da 5 kg/saatôin ¿zerinde toz emisyonu yayan tesislerde baca gazēnda 

toz emisyonu s¿rekli ºl­¿m cihazlarē ile ºl­¿lmelidir.   

Bir tesisin iĸletme ĸartlarēnēn deĵiĸmesi, atēk gaz temizleme tesislerindeki arēzalar ve benzeri nedenlerden 

kaynaklanan emisyonun belirlenen sēnēr deĵerlerini kēsa s¿reler i­in bile aĸmamasēnē saĵlamak amacē ile 1. 

paragraf da verilen yakma sistemi ēsēl kapasiteleri ve 2. paragraf da verilen emisyon k¿tle debileri altēnda da 

s¿rekli toz emisyon ºl­¿mleri yapēlmasē yetkili merci tarafēndan istenebilir. 

¥l­¿m deĵerleri en az 5 (beĸ) yēl muhafaza edilir. 

Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya baĵlanmasē durumunda baca baĸēna d¿ĸen toplam ēsēl kapasite 

kullanēlacaktēr. 

3) Gaz Emisyonlarēnēn S¿rekli ¥l­¿m¿: 

Bir tesisten, aĸaĵēda verilen maddelerin herhangi birisi karĸēsēnda belirtilen miktarēn ¿zerinde emisyon 

yayēlēyorsa, bu sēnērlarē aĸan maddeler, yazēcēlē ºl­¿m aletleri ile s¿rekli olarak ºl­¿lmeli veya otomatik 

bilgisayar sistemi ile kontrol edilmeli ve ºl­¿m sonu­larē kaydedilmelidir. Tesisten kaynaklanan k¿tlesel debinin 

belirlenebilmesi i­in hacimsel debinin de s¿rekli ºl­¿lmesi gereklidir. 
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K¿k¿rt dioksit 60 kg/saat           

Klor   1 kg/saat 

Organik bileĸikler (Karbon olarak verilmiĸtir.) 10 kg/saat              

Azot oksit (NO olarak verilmiĸtir.) 20 kg/saat              

Ķnorganik gaz bi­imindeki klor¿r bileĸikleri (C1
-
 olarak 

verilmiĸtir.) 

  2 kg/saat 

Hidrojen s¿lf¿r   1 kg/saat 

Ķnorganik gaz bi­iminde flor¿r bileĸikleri (F
-
 olarak verilmiĸtir.)   2 kg/saat 

Karbon monoksit ( Yakma Tesisleri Ķ­in )   5 kg/saat 

Karbon monoksit ( Diĵer Tesisler Ķ­in ) 50 kg/saat 

 

¥l­¿m deĵerleri en az 5 yēl muhafaza edilir. 

4) Yanma Kontrol¿ i­in S¿rekli ¥l­¿m: 

Isēl kapasitesi 36 GJ/saat (10 MW) ve ¿st¿nde olan sēvē ve katē yakētlē yakma sistemleri yanma kontrol¿ 

i­in yazēcēlē bir baca gazē analiz cihazē (CO2 veya O2 ve CO) ile donatēlmalēdēr. ¥l­¿m deĵerleri en az 5 yēl 

muhafaza edilir.  

Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya baĵlanmasē durumunda baca baĸēna d¿ĸen toplam ēsēl kapasite 

kullanēlacaktēr. 

e) Kabul ¥l­¿mleri:  

Bir tesisin kabul¿nde, tesisin iĸletmeye alēnmasēndan en erken ¿­ ay, en ge­ oniki ay sonra Bakanlēk­a 

belirlenecek bir kurum veya kuruluĸ tarafēndan ºngºr¿len emisyon sēnērlarēnēn bu tesiste aĸēlēp aĸēlmadēĵēnēn 

tespit edilmesi yetkili merci tarafēndan istenecektir. 

f) ¥l­¿mlerin G¿venirliliĵi: 

Bu maddenin (d) bendinin 2, 3 ve 4 nolu alt bentlerinde belirtilen ºl­¿mler i­in uygun ºl­¿m cihazlarēnēn 

ºzellikleri ile, bunlarēn uygunluk testleri, bakēm, montaj ve kalibrasyonlarē hakkēndaki esaslar, Bakanlēk­a 

g¿venilirliĵi kabul edilen, TSE tarafēndan standartlaĸtērēlmēĸ metotlara uygun olmalēdēr. Ķlgili standartlar hen¿z 

TSE tarafēndan hazērlanmamēĸ ise Bakanlēk tarafēndan kabul edilen DIN, EPA normlarēna uygun metot 

standartlarē tatbik edilir. 

5) Ek-5ôde yer alan tesislerde s¿rekli ºl­¿m cihazē takēlmasēnēn gerekmesi halinde tesisten kaynaklanan 

k¿tlesel debinin belirlenebilmesi i­in hacimsel debinin de s¿rekli ºl­¿lmesi gerekir. 
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Ek-4 

Ķzne Tabi Tesislerde Baca Y¿ksekliĵi ve Hēzēnēn Tespiti  

Ķzne Tabi Tesislerde: 

a) Baca Gazē Hēzē:  

1) Yakma tesislerinden kaynaklanan baca gazē hēzlarē; 

Atēk gazlar serbest hava akēmē tarafēndan, engellenmeden taĸēnabilecek bi­imde dikey ­ēkēĸla atmosfere 

verilmelidir. Bu ama­la; baca kullanēlmalē, anma ēsēl g¿c¿ 500 kWôēn ¿zerindeki tesisler i­in, gazlarēn bacadan 

­ēkēĸ hēzlarē en az 4 m/s olmalēdēr. Tesisin ¿retimi ve dizaynē gereĵi; baca ­apēnēn daraltēlamadēĵē ve cebri 

­ekiĸin uygulanamadēĵē hallerde baca gazē hēzē en az 3 m/s olmalēdēr.  300 kW  anma ēsēl g¿c¿ 500 kW olan 

tesislerde baca gazē hēzē en az 2 m/s olmalēdēr. Anma ēsēl g¿c¿ 300 kWôēn altēnda olan tesislerde baca gazē hēzē 2 

m/sônin altēnda olabilir. 

2) ¦retim ķeklinden Kaynaklanan Baca Gazlarē Hēzē; 

Prosesten kaynaklanan atēk gazlar serbest hava akēmē tarafēndan, engellenmeden taĸēnabilecek bi­imde 

dikey ­ēkēĸla atmosfere verilmelidir. Bu ama­la baca kullanēlmalē, gazlarēn bacadan ­ēkēĸ hēzlarē, cebri ­ekiĸin 

uygulanabildiĵi tesislerde en az 4 m/s, tesisin ¿retim ĸekli ve ¿retim prosesi gereĵi; baca ­apēnēn daraltēlamadēĵē 

ve cebri ­ekiĸin uygulanamadēĵē ve bu durumun bilim kuruluĸundan alēnacak bir raporla onaylandēĵē hallerde 

baca gazē hēzē en az 2 m/s olmalēdēr.   

 3) Prosesten kaynaklanan atēk gazlar serbest hava akēmē tarafēndan, engellenmeden taĸēnabilecek bi­imde 

dikey ­ēkēĸla atmosfere verilmelidir. Bu ama­la kullanēlan bacalarēn atmosfere a­ēldēĵē noktalarēn atmosfer 

koĸullarēndan etkilenmemesi (Yaĵmur, kar vb. dēĸ etkenlerin iĸletme koĸullarēnē etkilememesi) i­in bacalara 

ĸapka konulmasēnēn teknik bir zorunluluk olmasē durumunda, bacaya monte edilecek ĸapkanēn bacanēn 

bitiminden bir (1) baca ­apē kadar y¿kseklikte olmasē ve atēk gazlarēn serbest hava akēmē tarafēndan, 

engellenmeden taĸēnmasē saĵlanmalēdēr. 

 

b) Baca Y¿ksekliĵi; 

1) K¿­¿k ¥l­ekli Tesislerde Asgari Baca Y¿ksekliĵi; 

Anma ēsēl g¿c¿ 500 kWôēn altēnda olan tesislerde bacanēn ­atē ¿zerinden itibaren asgari y¿ksekliĵi 

aĸaĵēdaki gibi belirlenir. 

1.1. Eĵik ¢atē; 

Baca y¿ksekliĵi, ­atēnēn en y¿ksek noktasēndan en az 0,5 m daha y¿ksek olmalēdēr. Anma ēsēl g¿c¿ 500 

kWôēn altēnda olan tesislerde baca ­atēnēn tepe noktasēna ­ok yakēn deĵilse, ­atē tabanēndan en az 1 m 

y¿ksekliĵinde olmalēdēr. 

1.2. D¿z ¢atē; 

Baca y¿ksekliĵi, ­atēnēn en y¿ksek noktasēndan itibaren en az 1,5 m olmalēdēr. Ancak, tesisin anma ēsēl 

g¿c¿ 50 kWôēn altēndaysa bu y¿kseklik bir metre olabilir. 

2) Orta ¥l­ekli Tesislerde Asgari Baca Y¿ksekliĵi; 

Anma ēsēl g¿c¿ 500 kW ile 1,2 MW arasēnda bulunan tesislerde bacanēn ­atē ¿zerinden itibaren asgari 

y¿ksekliĵi aĸaĵēdaki gibi belirlenir. 

2.1.Eĵik ¢atē; 

D¿z veya eĵim a­ēsē 20
0
ônin altēnda olan eĵik ­atēlarda baca y¿ksekliĵi, ­atē eĵimini 20

0
 kabul ederek 

hesaplanan eĵik ­atēnēn en y¿ksek noktasēndan itibaren en az 1,5 môden daha fazla olarak tespit edilir. 

2.2.D¿z ¢atē 

Bacanēn y¿ksekliĵi ­atēnēn en y¿ksek noktasēndan itibaren en az 2 m olmalēdēr. 

3) B¿y¿k ¥l­ekli Tesislerde Asgari Baca Y¿ksekliĵi 

Anma ēsēl g¿c¿ 1,2 MW ve ¿zerinde olan tesislerde baca y¿ksekliĵi aĸaĵēda verilen esaslara gºre ve Abak 

kullanēlarak belirlenir. Abaktan hacimsel debi deĵerinin (R), Q/S (kg/saat) deĵerini kesmediĵi ve abaktan baca 

y¿ksekliĵinin belirlenemediĵi durumlarda, tesis etki alanēnda engebeli arazi veya mevcut ya da yapēmē 

ºngºr¿len bina ve y¿kseltiler bulunmuyorsa (Jô deĵeri sēfēr olarak belirlenmiĸse) fiili baca y¿ksekliĵinin 

tabandan en az 10 m ve ­atē ¿st¿nden y¿ksekliĵi ise en az 3 m olmasē yeterlidir. Jô deĵeri sēfērdan farklē ise Hô 10 

alēnēr ve Abak kullanēlarak baca y¿ksekliĵi belirlenir. 

¢atē eĵimi 20
0
ô¿n altēnda ise baca y¿ksekliĵi hesabē ­atē y¿ksekliĵi 20

0
ôlik eĵim kabul edilerek yapēlēr. 

Baca y¿ksekliĵinin belirlenmesinde Abak kullanēmē esastēr. Baca y¿ksekliĵi hesabēnda Environmental 

Computing & Consulting Inc. Tarafēndan Alman Hava Yºnetmeliĵi (TALUFT) ile VDI 3781 standardē 

doĵrultusunda geliĸtirilen PK 3781 programē referans bilgi olarak kullanēlabilir. 

Benzer t¿r emisyon yayan ve yaklaĸēk aynē y¿kseklikteki bacalar arasēndaki yatay mesafe, baca 

y¿ksekliĵinin 1,4 katēndan az ise ve emisyonlarēn  birbiri ¿zerine binmemesi i­in farklē y¿ksekliklerde baca 

kullanēlmasē zorunlu gºr¿lm¿yorsa; yeni tesislerde tek baca kullanēlēr. Bu paragrafta yukarēda belirlenen baca 

y¿ksekliĵi kullanēlmasē halinde bu Yºnetmelik Ek-2 de belirtilen Toplam Kirlenme Deĵeri (TKD) ve Ek-2 de 

ºngºr¿len hava kalitesi sēnēr deĵerini aĸēyorsa ilk ºnce emisyon deĵerinin d¿ĸ¿r¿lmesine ­alēĸēlēr. Bu ekonomik 

veya teknolojik olarak m¿mk¿n deĵilse, baca y¿kseltilerek hava kalitesi sēnēr deĵerinin aĸēlmasē ºnlenir. 
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Aĸaĵēdaki gibi belirlenen, engebelere gºre d¿zeltilmiĸ baca y¿ksekliĵi 15 nci maddede yer alan ek 

d¿zenlemeler kapsamēna girmiyorsa 250 môyi aĸmayacaktēr. 15 nci maddede yer alan ek d¿zenlemeler 

kapsamēna giriyor ise; baca y¿ksekliĵinin 200 môden y¿ksek ­ēkmasē durumunda, teknolojik seviyeye uygun 

emisyon azaltēcē tedbirlere baĸvurulur. 

3.1. Abak kullanēlarak baca y¿ksekliĵinin belirlenmesi; 

     3.1.1. Baca y¿kseklikleri aĸaĵēda verilen Abak kullanēlarak belirlenecektir. 

Burada verilen deĵerler: 

H'  m   : Abak kullanēlarak belirlenen baca y¿ksekliĵi, 

d    m   : Baca i­ ­apē veya baca kesiti alanē eĸdeĵer ­apē, 

t     
o
C      : Baca giriĸindeki atēk gazēn sēcaklēĵē, 

R   Nm
3
/h   : Nemsiz durumdaki atēk baca gazēnēn normal ĸartlardaki hacimsel debisi, 

Q    kg /h    : Emisyon kaynaĵēndan ­ēkan hava kirletici maddelerin k¿tlesel debisi, 

S           : Baca y¿ksekliĵi belirlenmesinde kullanēlan faktºr¿ (Tablo 4.1, Tablo 4.2ôdeki S 

deĵerleri kullanēlacaktēr.) 

t, R ve Q/S i­in, kullanēlan yakēt ve hammadde t¿rlerine ve iĸletme ĸartlarēna gºre hava kirliliĵi yºn¿nden 

en elveriĸsiz deĵerler kullanēlacaktēr. Azot oksit emisyonu durumunda azot oksitin azot dioksite dºn¿ĸ¿m oranē 

% 60 alēnacaktēr. Yani azot monoksit k¿tlesel debisi 0,92 ile ­arpēlacak ve azotdioksitin k¿tlesel debisi Q olarak 

Abakta kullanēlacaktēr. 

¥zel durumlarda Tablo 4.1, Tablo 4.2ôde verilen S deĵerleri Bakanlēk tarafēndan azaltēlabilir. 

Ancak tabloda verilen deĵerlerin % 70ôinden daha d¿ĸ¿k deĵerler kullanēlamaz. 

    3.1.2. Engebeli arazide ve y¿ksek binalarēn bulunduĵu bºlgelerde baca y¿ksekliĵinin belirlenmesi; 

Tesisin bir vadi i­inde olmasē veya emisyonunun yayēlēmēnēn engebeler ve y¿kseklikler nedeniyle 

engellenmesi baca y¿ksekliĵinin belirlenmesinde gºz ºn¿nde bulundurulmalēdēr. Bu durumda abaktan elde 

edilen baca y¿ksekliklerinde d¿zeltmeler yapēlēr. 

Eĵer tesisin bulunduĵu alan, engebeli arazi veya mevcut ya da yapēmē ºngºr¿len bina ve y¿kseltilerce 

­evrelenmiĸse, Tablo 4.1, Tablo 4.2ôye gºre belirlenen baca y¿ksekliĵi H', J miktarēnda artērēlēr. 

J deĵeri aĸaĵēdaki diyagramdan bulunur. 

Burada: 

H m   :D¿zeltilmiĸ baca y¿ksekliĵi (H=H+ J) 

J' m  :10 H' yarē­apēndaki engebeli arazinin tesis temininden ortalama y¿ksekliĵi veya imar planēna 

gºre tespit edilmiĸ azami bina y¿ksekliklerinin 10 H' yarē ­apēndaki bºlge i­indeki tesis zeminine gºre y¿kseklik 

ortalamasē. 

Tablo 4.1  Yeni tesisler i­in S ï Deĵerleri 
EMĶSYONLAR S ï DEĴERLERĶ 

Havada Asēlē Toz  0,08 

Hidrojen klor¿r ( Cl olarak gºsterilmiĸtir. )  0,1 

Klor  0,09 

Hidrojen flor¿r ve gaz bi­iminde inorganik flor 

bileĸikleri (F olarak gºsterilmiĸtir.) 

  

0,0018 

Karbon monoksit              7,5 

K¿k¿rt dioksit  0,14 

Hidrojen S¿lf¿r  0,003 

Azot dioksit  0,1 

Tablo 1.1 deki maddeler:   

 Sēnēf             I  0,02 

 Sēnēf  II   0,1 

 Sēnēf  III   0,2 

 Kurĸun :  0,005 

 Kadmiyum :  0,0005 

 Civa :  0,005 

 Talyum :  0,005 

Tablo 1.2 deki maddeler:   

 Sēnēf I  0,05 

 Sēnēf  II   0,2 

 Sēnēf  III   1,0 

Tablo 1.3 deki maddeler:   

 Sēnēf I  0,0001 

 Sēnēf  II   0,001 

 Sēnēf  III   0,01 

Tablo 4.1ôde yer alan deĵerler yeni tesisler i­in ge­erlidir.  
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Tablo 4.2 Mevcut tesisler i­in S ï Deĵerleri 

EMĶSYONLAR S ï DEĴERLERĶ 

Havada Asēlē Toz  0,2 

Hidrojen klor¿r ( Cl olarak gºsterilmiĸtir.)  0,1 

Klor  0,15 

Hidrojen flor¿r ve gaz bi­iminde inorganik 

flor bileĸikleri (F olarak gºsterilmiĸtir.) 

  

0,003 

Karbon monoksit  15 

K¿k¿rt dioksit  0,2 

Hidrojen S¿lf¿r  0,005 

Azot dioksit  0,15 

Tablo 1.1 deki maddeler:   

 Sēnēf I  0,02 

 Sēnēf  II   0,1 

 Sēnēf  III   0,2 

 Kurĸun :  0,005 

 Kadmiyum :  0,0005 

 Civa :  0,005 

 Talyum :  0,005 

Tablo 1.2 deki maddeler:   

 Sēnēf I  0,05 

 Sēnēf  II   0,2 

 Sēnēf  III   1,0 

Tablo 1.3 deki maddeler:   

 Sēnēf I  0,0001 

 Sēnēf  II   0,001 

 Sēnēf  III   0,01 

Tablo 4.2 de yer alan deĵerler mevcut  tesisler i­in ge­erlidir. 
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4) Isēl g¿c¿ olmayan tesislerde asgari baca y¿ksekliĵi ­atēnēn en y¿ksek noktasēndan itibaren daĵēlēmē 

engellemeyecek ĸekilde en az 1.5 m olacaktēr. 

5) ¦retim prosesi bacasē olmayan, ortam tozsuzlaĸtērma/gazlaĸtērma ve malzeme geri kazanēm ama­lē 

olarak i­ ortam havasēnē toz tutma/gaz arētma sisteminden filtre ederek atmosfere veren bacalarēn, dikey ­ēkēĸlē 

olmasēna, bacanēn ait olduĵu bina y¿ksekliĵi ve atmosfere verilen emisyonlarēn daĵēlēm koĸullarē dikkate 

alēnarak, yetkili mercii tarafēndan karar verilir. (stokholler, silolar, nakil hatlarē, pnºmatik sevk sistemlerine ait 

bacalar ) Bu bacalarda Ek-4.b.4 uygulanmaz. Bu bacalar hakkēnda emisyon ºl­¿m raporunda ve Valilik tespit 

raporunda ayrēntēlē bilgi verilmesi gerekmektedir.  
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Ek-5 

 

Kirletici Vasfē Y¿ksek Tesisler Ķ­in ¥zel Emisyon Sēnērlarē 

 

Hava kirliliĵi a­ēsēndan kirletici vasfē y¿ksek olan tesislerin emisyonlarē bu bºl¿mde verilen sēnērlarē 

aĸamaz. 

Kirletici vasfē y¿ksek tesisler i­in aĸaĵēda yer alan emisyon sēnērlarē, Yºnetmeliĵin diĵer kēsēmlarēnda 

verilen diĵer emisyon sēnērlarēndan daha ºncelikli olarak uygulanēr. 

 

A) BĶRĶNCĶ GRUP TESĶSLER: Yakma Tesisleri 

Tesislerde kullanēlacak kazanlarda; buhar kazanē ve baca sistemi birbirleriyle uyumlu olmalēdēr. Bu 

konuda ilgili TSE standartlarē uygulanmalēdēr. Kazanlarēn ēsē tekniĵi ve ekonomisi a­ēsēndan TSEônin ilgili 

standartlarēna uygun olmalēdēr. Buhar kazanlarē iĸletme muayene ve bakēmlarē TSEônin ilgili standartlarēna 

uygun olmalēdēr. Kazanlarda ēsē veriminde DINônin ilgili normlarēna uygunluĵu tesis sahibi tarafēndan 

belgelenecektir. Konvansiyonel yakma sistemlerinde atēk yaĵ vb. atēk ve tehlikeli atēklarēn yakēlmasē durumunda 

atēklar ve tehlikeli atēklarla ilgili d¿zenlemelere uyulmasē gerekmektedir. 

1) Katē yakētlē yakma tesisleri:  

Baca gazēnda % 6 hacimsel oksijen esas alēnēr. 

1.1) Toz emisyonlarē; 

1.1.1) Katē yakētlē yakma tesislerinin baca gazlarēndaki toz emisyonlarē aĸaĵēdaki sēnēr deĵerleri 

aĸmamalēdēr.  

Yakēt ēsēl g¿c¿  500 kW olan tesislerde islilik derecesi Bacharach skalasēna gºre en ­ok 4 olmalēdēr. 

500 kW  yakēt ēsēl g¿c¿  5 MW olan tesislerde toz emisyonu 200 mg/Nm
3
 ¿n, 

5 MW  yakēt ēsēl g¿c¿  50 MW olan tesislerde toz emisyonu 150 mg/Nm
3
 ¿n,  

Yakēt ēsēl g¿c¿ >50 MW olan tesislerde baca gazēndaki toz emisyonu 100 mg/Nm
3
ô ¿n  

altēnda olmalēdēr. 

Yakēt ēsēl g¿c¿ 50 MW ve ¿zerinde olan ve kºm¿r ve odun dēĸēnda baĸka katē yakētlar kullanan tesislerin 

atēk gazlarēndaki toz halinde arsenik, kurĸun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunlarēn bileĸiklerinin her biri 

0,5 mg/m
3
 ¿ ge­memelidir.  

Cēva ve Talyum bileĸikleri i­in bu deĵer 0,05 mg/m
3
 ¿ aĸmamalēdēr. 

1.1.2) Paragraf (1.1.1)ôde ºngºr¿len emisyon sēnērlandērmalarē kurum ¿fleyicilerin ­alēĸtēĵē s¿relerde de 

ge­erlidir. 

1.2) Karbon monoksit emisyonlarē; 

Baca gazlarē karbon monoksit emisyonlarē 200 mg/Nm
3
 ¿ aĸmayacaktēr.  

1.3) Azotoksit (NOx) emisyonlarē; 

Azot oksit emisyonlarē, baca gazē geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sēcaklēĵēnēn 

d¿ĸ¿r¿lmesi ve benzeri teknik tedbirlerle d¿ĸ¿r¿lmelidir. 

Isēl kapasitesi 50 MW ve ¿zerinde olan tesislerde baca gazēnda;  

1.3.1) Katē yakēt kullanan yakma tesislerinde, azot monoksit ve azot dioksit emisyonlarē (Azot dioksit 

¿zerinden) 800 mg/Nm
3
 ¿, aĸamaz.  

1.3.2) Yakēt olarak toz halinde taĸ kºm¿r¿ kullanēlēyorsa ve taĸ kºm¿r¿ ergimiĸ k¿l bērakarak yakēlēyorsa 

bu deĵer 1800 mg/Nm
3
 olarak alēnēr. Toz taĸkºm¿r¿ yakan kuru k¿ll¿ tesisler i­in sēnēr deĵer 1300 mg/Nm

3
 d¿r. 

1.4) Halojen bileĸikleri emisyonlarē; 

 1.4.1) 50 MW Ò yakēt ēsēl g¿c¿ Ò 300 MW arasēnda olan tesislerde: 

        inorganik gaz halindeki klor bileĸikleri: 200 mg/Nm
3
 ¿, 

        inorganik gaz halindeki flor bileĸikleri: 30 mg/Nm
3
 ¿, 

          aĸamaz. 

            1.4.2) Yakēt Isēl G¿c¿ > 300 MW olan yakma tesislerinde; 

        inorganik gaz halindeki klor bileĸikleri 100 mg/Nm
3
 ¿ (klorlu hidrojen ¿zerinden)  

        inorganik gaz halindeki flor bileĸikleri 15 mg/Nm
3
 ¿ (hidrojen flor¿r ¿zerinden)  

        aĸamaz. 

1.5) K¿k¿rtdioksit emisyonu; 

Katē yakēt yakan tesislerin baca gazlarēndan ­ēkan k¿k¿rt dioksit emisyonu ºnlenmelidir. Burada k¿k¿rt 

dioksit ve k¿k¿rt trioksit miktarlarē baca gazēnda k¿k¿rt dioksit ¿zerinden verilmiĸtir. 

1.5.1) Katē yakēt kullanan tesislerden baca gazēndaki SO2 ve SO3 emisyonu (eĸdeĵer SO2 olarak 

verilmiĸtir) aĸaĵēdaki sēnērlarēn altēnda olanlar i­in ayrēca bir k¿k¿rt arētma tesisi gerekmez. 

Yakēt ēsēl g¿c¿  100 MW olan tesislerde baca gazēnda 2000 mg/Nm
3
, 

100 Yakēt ēsēl g¿c¿  300 MW olan tesislerde baca gazēnda 1300 mg/Nm
3
, 

Yakēt ēsēl g¿c¿  300 MW olan tesislerde baca gazēnda 1000 mg/Nm
3
, 



  Sayfa 21 / 74 

1.5.2) Eĵer paragraf (1.5.1)ôe verilen sēnērlar aĸēlēyorsa k¿k¿rt dioksit emisyon derecesini yakēt ēsēl g¿c¿ 

300 MWôa kadar olan tesislerde %10ôa, 300 MW ¿zerinde olan tesislerde ise %5 e kadar d¿ĸ¿recek, yanma 

ºncesi, yanma esnasēnda veya yanma sonrasēnda tatbik edilebilecek bir k¿k¿rt tutma iĸlemi uygulanarak paragraf 

(1.5.1) deki sēnērlarēn altēnda kalēnmaya ­alēĸēlēr. Buna raĵmen (1.5.1) deki sēnēr deĵerlerini ger­ekleĸtirmeyen 

tesislerden yakēt ēsēl g¿c¿ 300 MW kadar olanlar k¿k¿rt emisyon derecesini en fazla %10, g¿c¿ 300 MW dan 

b¿y¿k olanlar ise k¿k¿rt emisyon derecesini en fazla %5 de muhafaza edebilecek k¿k¿rt azaltēmē tedbirleriyle 

­alēĸtērēlabilir. 

1.5.3) Belirli bir s¿re i­in bir tesis, tasarēmēnda ºngºr¿len k¿k¿rt oranlē kºm¿r bulamaz ise ve baca 

y¿ksekliĵi bu orandaki k¿k¿rt i­in uygun bi­imde d¿zenlenmiĸ ise 2500 mg/Nm
3
 k¿k¿rt oksitleri emisyonuna 

izin verilebilir. Bu tipteki ­alēĸma 6 (altē) ayē aĸamaz. 

1.5.4) Bir yakma tesisinin, k¿k¿rt oksitleri emisyonunu azaltan arētma tesisinin devreden ­ēkmasē 

durumunda ilgililere bildirmek ĸartēyla birbirini takip eden 72 saat veya bir takvim yēlē i­inde 240 saati 

ge­meyen s¿re i­inde ­alēĸtērēlmasēna izin verilebilir. 

2) Petrol Kokunun Yakma Tesislerinde Kullanēlmasē: 

Yakma tesislerinde enerji elde etmek i­in petrol koku kullanēlmasē halinde; Petrol kokunun p¿lverize 

edildiĵi veya y¿klendiĵi bºlgede, baca gazēnda en az %6 hacimsel oksijen baz alēndēĵēnda; yanma gazlarēnēn 0,3 

saniye kalma s¿resi i­indeki bºlgede fērēn sēcaklēĵē en az 1000 
0
C olmalēdēr. Yanma sonucu oluĸan k¿k¿rtdioksit 

absorplanarak tutulmalēdēr. Bu ĸartlarēn saĵlanamadēĵē fērēnlar bir son yanma bºl¿m¿ne sahip olmalē ve destek 

br¿lºr¿ ile donatēlmalēdēr. Bu t¿r enerji ¿retim tesislerinin anma ēsēl g¿­leri en az 5 MW olmalēdēr. 

Tesisten kaynaklanan emisyonlar i­in hacimsel oksijen oranē %6 alēnarak hesaplanēr. 

2.1) Toz emisyonu; 

Atēk gaz i­indeki toz emisyonu 20 mg/Nm
3
 olmalēdēr. 

2.2) Ķnorganik toz emisyonlarē; 

Ķnorganik toz emisyonlarē aynē sēnēftan ­ok sayēda bulunmasē halinde dahi toplamda aĸaĵēda belirtilen atēk 

gaz i­indeki k¿tle konsantrasyonlarēnē ve k¿tle debilerini aĸmamalēdēr. 

I inci sēnēfa giren inorganik toz emisyonlarēnēn k¿tlesel debisi 250 mg/saat ya da her birinin k¿tle 

konsantrasyonu 0,05 mg/m
3
, 

II nci sēnēfa giren inorganik toz emisyonlarēnēn k¿tlesel debisi 2500 mg/saat ya da her birinin k¿tle 

konsantrasyonu 0,5 mg/m
3
, 

III ¿nc¿ sēnēfa giren inorganik toz emisyonlarēnēn k¿tlesel debisi 5000 mg/saat ya da her birinin k¿tle 

konsantrasyonu 1 mg/m
3
, 

deĵerini aĸmamalēdēr. 

2.3) Karbon monoksit emisyonu; 

Atēk gaz i­indeki CO emisyonu  150 mg/Nm
3
 k¿tle konsantrasyonunu aĸmamalēdēr. 

2.4) Azot oksit emisyonu; 

Atēk gaz i­indeki NO ve NO2 emisyonlarē i­in sēnēr deĵerler aĸaĵēda NO2 bi­iminde gºsterilen k¿tle 

konsantrasyonlarēnē aĸmamalēdēr. 

5 MW  Yakma ēsēl g¿c¿  10 MW olan tesislerde 500 mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamalēdēr 

Yakma ēsēl g¿c¿  10 MW olan tesislerde 400 mg/Nm
3 
deĵerini aĸmamalēdēr. 

2.5) K¿k¿rt dioksit emisyonu; 

Tesisten kaynaklanan SO2 emisyonu 400 mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamalēdēr. 

2.6) Organik emisyonlar; 

Atēk gaz i­indeki organik bileĸikler Ek-1 de belirtilen sēnēr deĵerlere uygun olmalēdēr. 

            2.7) S¿rekli ¥l­¿mler 

  5 MW ve ¿zeri ēsēl g¿c¿ olan tesisler, toz, CO, SO2, NOX emisyonlarē i­in s¿rekli yazēcēlē ºl­¿m cihazē ile 

donatēlmalēdēr. 

Yanma bºlgesindeki sēcaklēk s¿rekli yazēcēlē ºl­¿m cihazē ile ºl­¿lmeli ve diĵer ºl­¿mlerle birlikte 

kayētlar muhafaza edilmelidir. 

2.8) Ek-1de belirtilen diĵer esaslara uyulmalēdēr. 

             3) Biyok¿tlenin Katē Yakēt Olarak Kullanēldēĵē Tesisler :  

Yakēt olarak kullanēlacak biyok¿tle; tarēm ve ormancēlēk kaynaklē bitkisel atēklar, gēda iĸleme sanayiinden 

kaynaklanan bitkisel atēklar, ham kaĵēt hamuru ve hamurdan kaĵēt ¿retiminden kaynaklanan bitkisel atēklar, atēk 

ĸiĸe mantarlarē, ahĸap koruyucularē tatbik edilmiĸ veya kaplama iĸlemine baĵlē olarak tuzlu (halojenli) organik 

bileĸikler ihtiva eden ve bu t¿r atēklarē i­eren ºzellikle inĸaat ve yēkēm atēklarēndan kaynaklanan ahĸaplar hari­, 

3.1) Yukarēda tanēmē yapēlan yakētlarēn (biyok¿tle) kullanēmēna iliĸkin esaslar aĸaĵēda belirlenmiĸtir.  

3.1.1) Biyok¿tlenin (pirina, ay­i­eĵi kabuĵu, pamuk ­iĵiti ve benzeri) yakēt olarak kullanēldēĵē ve anma 

ēsēl g¿c¿ 500 kWôēn ¿zerinde olan zeytinyaĵē ¿retim tesisleri ve diĵer yakma tesisleri (enerji ¿retim tesisleri, 

­imento ve  kire­ fabrikalarē ve benzeri) sekonder hava beslemeli yakma sistemi ºzelliĵine sahip olmalēdēr. 

Tablo 5.1ôde verilen baca gazē emisyon deĵerlerinin saĵlanmasē zorundadēr.  
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Tablo 5.1 Baca gazē emisyon deĵerleri
**

  

Kirletici 

parametreler 

CO 

(mg/Nm
3
)  

NO 

(mg/Nm
3
) 

SOx 

(mg/Nm
3
) 

HCI 

(mg/Nm
3
) 

HF 

(mg/Nm
3
) 

PM 

(mg/Nm
3
) 

TOC 

(mg/Nm
3
) 

500kW-15 MW 460 - 200 - - 375 - 

15MW-50 MW 460 - 200 200 30 375 30 

Ó50 MW 460          400 200 200 30 280 30 

¢imento ve kire­ fabrikalarēnēn uymasē zorunlu emisyon sēnēr deĵerleri ve esaslar ilgili bºl¿mde 

belirtildiĵinden yukarēda belirtilen esaslar aranmayacaktēr.   

3.1.2) Baca gazēnda; %6 hacimsel oksijen ile 0 ÜC ve 1 atm basēnca tekab¿l eden normal ĸartlar ve kuru 

baz dikkate alēnēr. 

3.1.3) Zeytinyaĵē ¿retim tesisleri ve ­ay fabrikalarē baĸta olmak ¿zere, biyok¿tlenin (pirina, ay­i­eĵi 

kabuĵu, pamuk ­iĵiti, ­ay lifi ve benzeri) yakēt olarak kullanēlacaĵē tesislerde, uyulmasē zorunlu olan ve aĸaĵēda 

sēralanan kriterlerin dikkate alēnmasē gerekli gºr¿lm¿ĸt¿r. Bu kapsamda;  

3.1.3.1) Yakēt olarak kullanēlacak pirinanēn i­eriĵindeki nem oranē max %15, yaĵ oranē (kuru bazda) max 

%1,5 ve kalorifik deĵeri (min) 3700 Kcal/kg, Sodyum (Na) 1000 ppm, k¿l %4'¿ ge­emez. Pirinayē yakēt olarak 

kullanan iĸletmeler, kullanēlan pirinanēn ºzelliklerini analiz sertifikasē ile belgelemek zorundadēr. Gerekli 

hallerde Valilik yetkililerince analiz yapēlabilir veya yaptērēlabilir. 

3.1.3.2) Yakēt beslemeli, sekonder hava beslemeli, yakma sistemi ºzelliĵine sahip olan anma ēsēl g¿c¿ 

500 kWôēn altēnda olan tesislerde yakēt olarak kullanēlabilir.   

3.1.3.3) Yēlda 120 g¿nden uzun s¿rmeyen mevsimlik faaliyetlerini s¿rd¿ren zeytinyaĵē ¿retim tesislerinde 

(yaĵhanelerde) pirinanēn yakēt olarak kullanēmēna izin verilmektedir.  Bu iĸletmeler, atēklarēn yakēlmasē ile ilgili 

mevzuat y¿r¿rl¿ĵe girene kadar Tablo 5.1 de verilen emisyon sēnēr deĵerlerine tabi olmamakla birlikte, atēk 

gazlarēndaki islilik derecesi Bacharach skalasēna gºre en ­ok dºrt olmalēdēr.    

3.1.3.4) ¢evreyi rahatsēz edici koku ve yaĵmur etkisiyle sēzēntē suyu oluĸmasēnē ºnlemek i­in, yakēt 

olarak kullanēlacak pirinanēn kapalē alanlarda depolanmasē ve saklanmasē gerekmektedir.  

3.1.3.5) Yēlda 120 g¿nden uzun s¿rmeyen mevsimlik faaliyetlerini s¿rd¿ren ­ay fabrikalarēnda ­ay lifinin 

yakēt olarak kullanēmēna izin verilmektedir. Bu iĸletmeler, atēklarēn yakēlmasē ile ilgili mevzuat y¿r¿rl¿ĵe girene 

kadar Tablo 5.1 de verilen emisyon sēnēr deĵerlerine tabi olmamakla birlikte PM parametresi i­in verilen sēnēr 

deĵeri saĵlamakla y¿k¿ml¿d¿rler. 

4) Sēvē Yakētlē Yakma Tesisleri: 

Piyasaya arz edilen sēvē yakētlarēn kullanēlmasē durumunda aĸaĵēda belirtilen sēnēr deĵerler aĸēlamaz.  

4.1) Toz emisyonlar: Sēvē yakētlē yakma tesislerinde aĸaĵēdaki esaslara uyulacaktēr; 

4.1.1) Yakēt ēsēl g¿c¿ 2 MWôa kadar olan tesislerden motorin yakanlarda islilik derecesi Bacharach 

skalasēna gºre  % 1,5 k¿k¿rt ihtiva eden fuel oil (kalorifer yakētē) ve yakēt biodizel yakanlarda 3 ¿, 6 nolu fuel-oil 

yakanlarda 4 ¿ ge­emez. 

4.1.2) Yakēt ēsēl g¿c¿ 2 MWôēn ¿zerinde olan tesislerin baca gazēndaki toz emisyonlarē, soĵurulan s¿lf¿rik 

asit ­ēkarēldēktan sonra ve hacimsel oksijen miktarē %3 esas alēndēĵēnda aĸaĵēdaki Diyagramda verilen sēnēr 

deĵerlerini aĸamaz. Kalorifer yakētē ve yakēt biodizel % 1,5 k¿k¿rt ihtiva eden fuel oil (kalorifer yakētē) gibi 

deĵerlendirilir. Yakēt nafta kullanēlmasē halinde motorin i­in verilen deĵer uygulanēr. 

 
4.1.3) Yakēt ēsēl g¿c¿, 50 MW ve ¿zerinde olan tesislerin kullandēklarē fuel oil veya fuel oil dēĸēndaki sēvē 

yakētlarda arsenik, kurĸun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunlarēn bileĸikleri halindeki toz emisyonu (baca 

gazēnda %3 oksijen miktarē ¿zerinden) 2 mg/Nm
3
 ¿ aĸamaz. 

4.2) Karbonmonoksit emisyonu; 
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Hacimsel oksijen miktarēnēn %3 esas alēndēĵē baca gazēndaki karbon monoksit emisyonu 150 mg/Nm
3 
¿ 

aĸamaz. 

4.3) Azot oksitleri emisyonu; 

Yakma ēsēl g¿c¿ 50 MW ve ¿zerinde olan tesislerde, hacimsel oksijen miktarēnēn %3 esas alēndēĵē baca 

gazlarēnda NO ve NO2 emisyonlarē (NO2 cinsinden) 800 mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamaldēr.  

Azot oksit emisyonlarē, baca gazē geri besleme veya ikincil hava ile yakma yoluyla alev sēcaklēĵēnēn 

d¿ĸ¿r¿lmesi gibi teknik tedbirlerle d¿ĸ¿r¿lmelidir. 

4.4) K¿k¿rt oksitleri emisyonu; 

4.4.1) Sēvē yakēt kullanan tesislerden baca gazēndaki SO2 ve SO3 emisyonu (eĸdeĵer SO2 olarak 

verilmiĸtir.) aĸaĵēdaki sēnērlarēn altēnda olanlar i­in ayrēca k¿k¿rt arētma tesisi gerekmez. 

4.4.1.1) Yakēt ēsēl g¿c¿ 100 MWôa kadar olan tesislerde % 1 k¿k¿rt ihtiva eden Enerji Piyasasē 

D¿zenleme Kururumu tarafēndan piyasaya arzēna izin verilen ithal fuel oil kullanēlmasē halinde; baca gazēnda %3 

hacimsel oksijen esas alēnarak SO2 1700 mg/Nm
3
 sēnēr deĵeri aĸēlamaz. Motorin, biyodizel ve nafta kullanēlmasē 

halinde de baca gazēnda %3 hacimsel oksijen esas alēnarak SO2 1700 mg/Nm
3
 sēnēr deĵeri aĸēlamaz. 

Ancak; yakēt ēsēl g¿c¿ 100 MWôa kadar olan tesislerde baca gazēnda %3 hacimsel oksijen esas alēnarak 

%1,5 k¿k¿rt ihtiva eden sēvē yakēt kullanēlan yakma tesislerinde 2400 mg/Nm
3
 sēnēr deĵeri aĸēlamaz.  

01/01/2014 tarihinden itibaren, sēvē yakēt kullanēlan yakma tesislerinde  baca gazēnda %3 hacimsel 

oksijen esas alēnarak SO2 emisyonu i­in 1700 mg/Nm
3
 sēnēr deĵeri aĸēlamaz.  

K¿k¿rt oranē % 1ôden y¿ksek olan sēvē yakēt kullanēlan tesislerde k¿k¿rt dioksit emisyonlarēnē azaltan 

baca gazē arētma tesisi kurularak SO2 emisyonu i­in 1700 mg/Nm
3
 sēnēr deĵeri saĵlanēr. 

4.4.1.2) Yakēt ēsēl g¿c¿ 100-300 MW arasēnda olan tesislerde baca gazēnda %3 hacimsel oksijen esas 

alēnarak 1700 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

4.4.1.3) Yakēt ēsēl g¿c¿ 300 MW veya ¿zerinde olan tesislerde baca gazēnda %3 hacimsel oksijen esas 

alēnarak 800 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

4.4.2) Eĵer paragraf (4.4.1)ôde verilen sēnērlar aĸēlēyorsa k¿k¿rt emisyon derecesini yakēt ēsēl g¿c¿ 300 

MWôa kadar olan tesislerde %10ôa, 300 MW ve ¿zerinde olan tesislerde ise %5ôe kadar d¿ĸ¿recek bir k¿k¿rt 

arētma tesisi kullanarak paragraf (4.4.1)ôdaki sēnērlarēn altēnda kalēnmaya ­alēĸēlēr. Buna raĵmen paragraf 

(4.4.1)ôdeki sēnēr deĵerlerini ger­ekleĸtiremeyen tesislerden yakēt ēsēl g¿c¿ 300 MW a kadar olanlar k¿k¿rt 

emisyon derecesini en fazla %10, g¿c¿ 300 MW dan b¿y¿k olanlar ise k¿k¿rt emisyon derecesini en fazla %5 de 

muhafaza edebilecek arētma tesisleriyle ­alēĸtērēlabilirler. 

4.4.3) Eĵer tesisin tasarēmēnda ºngºr¿len k¿k¿rt oranlē fuel oil bulunamamēĸ ve baca y¿ksekliĵi uygun 

ise, en fazla altē ay gibi bir s¿re i­in, yetkililerin onayē ile, 3000 mg/Nm
3 
e kadar k¿k¿rt oksitleri emisyonuna izin 

verilebilir. 

4.4.4) K¿k¿rt oksit emisyonunu yukarēdaki sēnērlara kadar azaltmayē saĵlayan arētma tesisi devreden 

­ēkarsa, tesis birbirini takip eden 72 saati veya bir takvim yēlē i­inde toplam 240 saati ge­memek ĸartēyla 

­alēĸtērēlabilir. 

5) Gaz yakētlē yakma tesisleri: 

 

Tablo 5.2. Yakma ēsēl g¿c¿ 100 MW ēn altēndaki tesisler i­in baca gazē emisyonlarēnēn sēnēr deĵerleri 
*  

         Yakētlar K¿k¿rtdioksit 

mg/Nm
3
  

Karbonmonoksit 

mg/Nm
3
 

Azot dioksit 

mg/Nm
3
 

Toz 

mg/Nm
3
 

Doĵal Gaz, LPG, 

Rafineri  gazē 

100 100 800 10 

Kok Fabrikasē Gazē 200 100  100 

Biyogaz 800 100  100 

*Baca gazlarēndaki hacimsel oksijen miktarē %3 esas alēnēr. 

Tablo 5.3. Yakma ēsēl g¿c¿ 100 MW olan tesisler i­in baca gazē emisyonlarēnēn sēnēr deĵerleri 
*
 
 

*Baca gazlarēndaki hacimsel oksijen miktarē %3 esas alēnēr. 
 

 

 

Yakētlar K¿k¿rtdioksit 

mg/Nm
3
 

Karbonmonoksit 

mg/Nm
3
 

Azot 

dioksit 

mg/Nm
3
 

Toz 

mg/Nm
3
 

Aldehitler 

(Formaldehit 

olarak) mg/Nm
3
 

Doĵal Gaz, LPG, 

Rafineri  gazē 

60 100 50

0 

10    20 

Kok Fabrikasē Gazē 60 100 50

0 

10 20 

Biyogaz 800 100 50

0 

10 20 
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6)  ¢ift yakēt yakan tesisler: 

¢ift yakēt yakan tesislerde yakētlardan birisi tarafēndan saĵlanan ēsē enerjisi toplam saĵlanan enerjinin 

%10 undan az ise tek yakētlē gibi ele alēnēr. Aksi takdirde emisyon sēnēr deĵerleri aĸaĵēdaki gibi hesaplanēr.  

6.1) ¢oklu-yakētlē ateĸleme ¿nitesi olan ve iki veya daha fazla yakētē aynē anda kullanan  tesisler i­in 

emisyon sēnēr deĵerleri aĸaĵēda verilen ĸekilde belirlenecektir. 

6.1.1) ¥ncelikle, her yakēt ve kirletici i­in, yakma tesislerinin, yakēt ēsēl g¿c¿ deĵerlerine  tekab¿l eden 

emisyon sēnēr deĵerlerini alarak,  

6.1.2) Ķkinci olarak, yukarēdaki her emisyon sēnēr deĵerini, her bir yakētēn verdiĵi yakēt ēsēl g¿c¿ deĵeri ile 

­arpēp, ­arpēm deĵerini t¿m yakētlarēn verdiĵi yakēt ēsēl g¿c¿ deĵerlerinin toplamēna bºlmek suretiyle, yakēt-

aĵērlēklē emisyon sēnēr deĵerlerini tespit ederek, 

6.1.3) ¦­¿nc¿ olarak, yakēt-aĵērlēklē emisyon sēnēr deĵerlerinin toplanmasē ile, 

bulunur. 

6.2) Tesislerde kullanēlan yakētlardan birinin sēvē yakēt olmasē halinde k¿k¿rt dioksit emisyonu sēnēr 

deĵeri; 

6.2.1) Yakēt ēsēl g¿c¿ 100 MWôa kadar olan ­oklu yakētlē ateĸleme ¿nitesi olan tesislerde kullanēlan 

yakētlardan birinin sēvē yakēt olmasē durumunda k¿k¿rt dioksit emisyonu konsantrasyonu baca gazēnda %3 

hacimsel oksijen esas alēndēĵēnda 2400 mg/Nm
3
 sēnēr deĵeri aĸēlmamalēdēr. 01/01/2010 yēlēndan itibaren 2000 

mg/Nm
3 
sēnēr deĵeri aĸēlmamalēdēr. 01/01/2014 tarihinden itibaren, sēvē yakēt kullanēlan yakma tesislerinde baca 

gazēnda %3 hacimsel oksijen esas alēnarak SO2 emisyonu i­in 1700 mg/Nm
3
 sēnēr deĵeri aĸēlamaz.  

Yetkili merci, k¿k¿rt dioksit emisyonu i­in Ek-3 ¿n (d) bendinin 3 ¿nc¿ paragrafēnda belirtilen saatlik 

k¿tlesel debi aĸēlmasa dahi, yazēcēlē cihazla s¿rekli ºl­¿m zorunluluĵu getirebilir. 

6.2.2) Yakēt ēsēl g¿c¿ 100 MWôdan b¿y¿k tesislerde kullanēlan yakētlardan birinin sēvē yakēt olmasē 

durumunda k¿k¿rt dioksit emisyonu konsantrasyonu sēnēr deĵerleri 6.1ôde belirtilen yºntem ile hesaplanacaktēr. 

(k¿k¿rt dioksit emisyonu sēnēr deĵeri hesaplamalarēnda Ek-5.A.4ôde belirtilen sēnēr deĵer kullanēlacaktēr.) 

6.3) ¢oklu-yakētlē ateĸleme ¿nitesi olan ve iki veya daha fazla yakētē dºn¿ĸ¿ml¿ olarak kullanan 

tesislerde,  her bir yakēt i­in verilen deĵerlere tekab¿l eden emisyon sēnēr deĵerleri uygulanacaktēr. 

7) Ķ­ten yanmalē motorlar: 

Ķ­ten yanmalē motorlar aĸaĵēda belirtilen ateĸleme prensiplerine ve kullandēklarē yakētlara gºre aĸaĵēda 

belirtildiĵi ĸekilde sēnēflandērēlacak ve belirtilen sēnēr deĵerlere uyacaklardēr.  

Tamamen acil durumlarda kullanēlan, acil g¿­ sistemleri (s¿rekli ­alēĸtērēlmayan, herhangi bir arēza 

durumunda veya elektrik kesintisinden dolayē iĸletmeye sokulan ve bu durumlarēn ortadan kalkmasē ile 

iĸletmeden alēnan ve yēlda azami 500 saatôe kadar kullanēlan) i­in aĸaĵēdaki emisyon standartlarē 

uygulanmayacaktēr. Bu tesislerin iĸletmecileri her yēl i­indeki bu t¿r kullanēmlara iliĸkin bir raporu yetkili 

mercilere sunmak zorundadēr. 

 

7.1) Gaz motorlarē; 

Otto ­evrimi, kēvēlcēm ateĸlemeli olarak da adlandērēlan gaz motorlarēnēn emisyon sēnērlamalarēnda baca 

gazēnda hacimsel oksijen miktarē % 5 alēnacaktēr. 

7.1.1) Toz emisyonu; 

Toz bi­imindeki emisyonlarē 130 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz.  

            7.1.2) Karbon monoksit emisyonu; 

Yakēt ēsēl g¿c¿ 3 MWôa kadar olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gazēndaki karbon 

monoksit emisyonu 1000 mg/Nm
3
, yakēt ēsēl g¿c¿ 3 MW veya daha fazla olan tesislerde (bio gaz kullananlar da 

dahil) Baca gazēndaki karbon monoksit emisyonu 650 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

7.1.3) Azot oksit emisyonlarē (Azot dioksit cinsinden); 

Yakēt ēsēl g¿c¿ 3 MWôa kadar olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca gazēndaki azot oksit 

emisyonu 1000 mg/Nm
3
, yakēt ēsēl g¿c¿ 3 MW veya daha fazla olan tesislerde (bio gaz kullananlar da dahil) baca 

gazēndaki azot oksit emisyonu 500 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

7.1.4- K¿k¿rt dioksit emisyonu; 

Baca gazēndaki k¿k¿rt dioksit  60 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

Verim Kriteri: Y¿ksek birincil cevrim yanma verimliliĵine sahip (motor ĸaftēnda g¿­ baĸēna yakēt 

t¿ketimini ifade eden ēsēl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ēsēdan tekrar 

mekanik veya elektrik ¿retimini saĵlayan kombine ­evrim ve y¿ksek toplam verime sahip kojenerasyon 

teknolojileri desteklenerek, aĸaĵēda verilen form¿l neticesinde ­ēkan K katsayēsē oranēnda sēnēr deĵerler artērēlēr. 

Gaz Motor veya Kombine ¢evrim Mekanik Verim: 

Mekanik (ēsēl) veya kombine ­evrim verimi %37 nin ¿zerindeki motorlar i­in  

K= Motor mekanik verimi/37  

Yeni Emisyon Sēnēr deĵeri= K*Mevcut emisyon sēnēr deĵeri  

Kojenerasyon Verimi  

Tesisin mekanik ve ēsē geri kazanēm toplam verimi % 63 ¿ ge­en kojenerasyon uygulamalarē i­in  
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K= Santral Kojenerasyon Verimi/63  

Yeni Emisyon Sēnēr Deĵeri: K* Mevcut emisyon sēnēr deĵeri 

7.2) Dizel motorlar 

Dizel ­evrimi, kendiliĵinden sēkēĸtērmalē ateĸlemeli olarak da adlandērēlan dizel motorlarēn emisyon 

sēnērlamalarēnda  baca gazēnda hacimsel oksijen miktarē % 15 alēnēr. 

7.2.1) Toz emisyonu; 

Toz bi­imindeki emisyonlarē 75 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. Ķslilik derecesi Bacharach skalasēna gºre 2ôyi 

aĸamaz. 

7.2.2) Karbon monoksit emisyonu; 

Baca gazēndaki karbon monoksit emisyonu  250 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

7.2.3) Azot oksit emisyonlarē (Azot dioksit cinsinden); 

Baca gazēndaki azot oksit emisyonlarē 1000 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

7.2.4) K¿k¿rt oksit emisyonu (K¿k¿rt dioksit cinsinden); 

7.2.4.1) Yakēt ēsēl g¿c¿ 100 MWôa kadar olan sēvē yakēt kullanan motorlarda k¿k¿rt oksit emisyonlarē 

900mg/Nm
3
 deĵerini aĸmayacaktēr.  

7.2.4.2) Yakēt ēsēl g¿c¿ 100 MW ve ¿zerinde olan sēvē yakētlar kullanan motorlarda k¿k¿rt oksit 

emisyonlarē 300 mg/Nm
3
 deĵerini aĸmayacak ĸekilde d¿ĸ¿k k¿k¿rtl¿ sēvē yakēt kullanacak, bu sºz konusu 

deĵilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alēnacaktēr. 

Verim Kriteri: Y¿ksek birincil ­evrim yanma verimliliĵine sahip (motor ĸaftēnda g¿­ baĸēna yakēt 

t¿ketimini ifade eden ēsēl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ēsēdan tekrar 

mekanik veya elektrik ¿retimini saĵlayan kombine ­evrim ve y¿ksek toplam verime sahip kojenerasyon 

teknolojileri desteklenerek, aĸaĵēda verilen form¿l neticesinde ­ēkan K katsayēsē oranēnda sēnēr deĵerleri 

artērēlacaktēr. 

Gaz Motor veya Kombine ¢evrim Mekanik Verim: 

Mekanik (ēsēl) veya kombine ­evrim verimi % 45 in ¿zerindeki motorlar i­in  

K= Motor mekanik verimi/45 

Yeni Emisyon Sēnēr deĵeri= K*Mevcut emisyon sēnēr deĵeri  

Kojenerasyon Verimi  

Tesisin mekanik ve ēsē geri kazanēm toplam verimi % 63 ¿ ge­en kojenerasyon uygulamalarē i­in  

K= Santral Kojenerasyon Verimi/63  

Yeni Emisyon Sēnēr Deĵeri: K* Mevcut emisyon sēnēr deĵeri 

7.3) ¢ift yakētlē motorlar; 

Sēvē yakētla dizel motorunda ­alēĸērken dizel motor, pilot ateĸlemeli olarak gaz yakēt yakarken karbon 

monoksit emisyonu dēĸēnda gaz motor emisyon deĵerleri i­in getirilen  sēnēr deĵerler saĵlanēr. 

7.3.1) Karbon monoksit emisyonu: 

¢ift yakētlē motorlarda doĵal gaz ­alēĸma motorunda, egzoz gazēnda % 5 O2 baz alēnarak atēk gazdaki 

karbon monoksit emisyonu 1500 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

Verim Kriteri: Y¿ksek birincil ­evrim yanma verimliliĵine sahip (motor ĸaftēnda g¿­ baĸēna yakēt 

t¿ketimini ifade eden ēsēl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ēsēdan tekrar 

mekanik veya elektrik ¿retimini saĵlayan kombine ­evrim ve y¿ksek toplam verime sahip kojenerasyon 

teknolojileri desteklenerek, aĸaĵēda verilen form¿l neticesinde ­ēkan K katsayēsē oranēnda sēnēr deĵerleri artērēlēr. 

¢ift Yakētlē Motor veya Kombine ¢evrim Mekanik Verim: 

Mekanik (ēsēl) veya kombine ­evrim verimi % 40 ēn ¿zerindeki motorlar i­in  

K= Motor mekanik verimi/40 

Yeni Emisyon Sēnēr deĵeri= K*Mevcut emisyon sēnēr deĵeri  

Kojenerasyon Verimi  

Tesisin mekanik ve ēsē geri kazanēm toplam verimi % 63 ¿ ge­en kojenerasyon uygulamalarē i­in  

K= Santral Kojenerasyon Verimi/63  

Yeni Emisyon Sēnēr Deĵeri: K* Mevcut emisyon sēnēr deĵeri 

8) Gaz t¿rbinleri: 

Gaz t¿rbinleri aĸaĵēda belirtilen sēnēr deĵerlere uyacaklardēr. Emisyon deĵerlerinde atēk gazdaki hacimsel 

oksijen oranē %15 alēnacaktēr. 

8.1) Partik¿ler madde; 

Yakēt ēsēl g¿c¿ 10 MW veya ¿zeri olan gaz t¿rbinleri i­in s¿rekli iĸletme esnasēnda islilik derecesi 

Bacharach skalasēna gºre 3 (emisyon ºl­¿m raporunda bu deĵer esas alēnarak deĵerlendirme yapēlēr), gerekli 

gºr¿lmesi durumunda ­alēĸmaya baĸlama sērasēnda ºl­¿m yapēlēr ve  Bacharach skalasēna gºre 4 deĵerini 

aĸamaz. 

Yakēt ēsēl g¿c¿ 10 MWôa kadar olan gaz t¿rbinleri i­in islilik derecesi iĸletme ĸartlarēnda Bacharach 

skalasēna gºre 4 deĵerini aĸamaz.    
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8.2) Karbon monoksit emisyonu; 

Atēk gazlardaki karbon monoksit emisyonlarē s¿rekli iĸletme sērasēnda 100 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

8.3) Azot oksitler (azot dioksit cinsinden); 

Yakēt ēsēl g¿c¿  10 MW olanlarda 350 mg/Nm
3
,  

Yakēt ēsēl g¿c¿  10 MW olanlarda 300 mg/Nm
3
,  

deĵerini aĸamaz. 

Tablo 5.4. 22/07/2006 tarihinden sonra kurulan ve yakēt ēsēl g¿c¿ > 50 MW olan gaz t¿rbinlerinde azot 

oksitler (azot dioksit cinsinden) emisyon sēnēr deĵerleri. 

Yakētlar mg/Nm
3 

Doĵal gaz   

Sēvē yakētlar  * 

Gaz yakētlar (doĵal gazēn dēĸēndakiler) 

75 

120 

120 

Baca gazēnda % 15 hacimsel oksijen baz alēnēr. 

* Emisyon sēnēr deĵeri yalnēzca, hafif ve orta derecede distile edilmiĸ yakēt kullanan gaz  

t¿rbinlerine uygulanēr. 

 

8.4) K¿k¿rt oksit emisyonu (K¿k¿rt dioksit cinsinden); 

Atēk gazlardaki k¿k¿rt dioksit emisyonu 60 mg/Nm
3
 deĵerini aĸamaz. 

Sēvē yakēt kullanēlmasē halinde, k¿k¿rt oksit emisyonlarē 300 mg/Nm
3
 deĵerini aĸmayacak ĸekilde d¿ĸ¿k 

k¿k¿rtl¿ sēvē yakēt kullanēlacak, bu sºz konusu deĵilse yeterli emisyon azaltma tedbirleri alēnacaktēr. 

Verim Kriteri: Y¿ksek birincil ­evrim yanma verimliliĵine sahip (motor ĸaftēnda g¿­ baĸēna yakēt 

t¿ketimini ifade eden ēsēl verim yada motorun mekanik verimi) motorlar ile motor egzozundaki ēsēdan tekrar 

mekanik veya elektrik ¿retimini saĵlayan kombine ­evrim ve y¿ksek toplam verime sahip kojeneresyon 

teknolojileri desteklenerek, aĸaĵēda verilen form¿l neticesinde ­ēkan K katsayēsē oranēnda sēnēr deĵerleri 

artērēlacaktēr. 

Gaz T¿rbini veya Kombine ¢evrim Mekanik Verim: 

Mekanik (ēsēl) veya kombine ­evrim verimi % 35 in ¿zerindeki motorlar i­in  

K= T¿rbin mekanik verimi/35 

Yeni Emisyon Sēnēr Deĵeri= K*Mevcut emisyon sēnēr deĵeri  

Kojenerasyon Verimi  

Tesisin mekanik ve ēsē geri kazanēm toplam verimi % 75 ¿ ge­en kojenerasyon uygulamalarē i­in  

K= Santral Kojenerasyon Verimi/75 

Yeni Emisyon Sēnēr Deĵeri: K* Mevcut emisyon sēnēr deĵeri 

Kombine kapalē devre sistemleri toplam verim % 55 i ge­en uygulamalar i­in  

K= Kombine ¢evrim Verimi/55 

Yeni Emisyon Sēnēr Deĵeri: K* Mevcut emisyon sēnēr deĵeri 

 

B)  ĶKĶNCĶ GRUP TESĶSLER: Atēklarēn Ortadan Kaldērēldēĵē Tesisler 

1) Hurda Par­alama Tesisleri: 

1.1) Dºner tip hurda par­alama tesislerinin baca gazēndan atēlan toz emisyonu 150 mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini 

aĸamaz. 

1.2) Ek-1 de belirtilen ilgili h¿k¿mlere uyulmalēdēr.  

 

2) Atēk geri kazanēm ve nihai bertaraf tesisleri: 

2.1) Tehlikeli atēklarēn yakēlarak bertaraf edildiĵi nihai bertaraf tesislerinde,ilgili mevzuatta belirtilen 

h¿k¿m ve sēnēr deĵerleri,  

2.2) Katē atēklarēn yakēlarak bertaraf edildiĵi ve geri kazanēldēĵē tesislerde, ilgili mevzuatta belirtilen 

h¿k¿m ve sēnēr deĵerleri,  

2.3) Atēk geri kazanēm tesislerinde ilgili mevzuatta belirtilen h¿k¿m ve sēnēr deĵerleri,  

saĵlayarak Lisans Ķzni de almak zorundadēr. 

2.4) Atēklarēn ek yakēt olarak yakma tesisleri, ­imento fabrikalarē ve diĵer end¿stri tesislerinde 

kullanēlmasē halinde atēklarēn yakēlmasē ile ilgili Bakanlēĵēmēz tarafēndan yayēmlanan mevzuata uyulur. 

2.5) Yukarēda belirtilen mevzuatta bulunmayan esaslar bu Yºnetmelikte belirtilen h¿k¿m ve esaslara 

tabidir. 

 

C) ¦¢¦NC¦ GRUP TESĶSLER :Toprak ¦r¿nleri Tesisleri. 

1) Taĸ ­ēkarma, Kērma ve Sēnēflandērma Tesisleri:  

1.1.  Taĸ ­ēkarma, kērma ve sēnēflandērma tesislerinde, teknolojik uygulamalarda ilgili T¿rk 

Standartlarēna, ¿retim tekniklerinde toz emisyonun azaltēlmasēyla ilgili olarak da yetkili mercilerce yayēnlanan 

esaslara ve duyulara uyulmalēdēr. 
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1.2.  Taĸ ­ēkarma, kērma, patlatma  iĸlemlerinde,  

- Galeri usul¿ patlatma yapēlmamalēdēr. 

- Gecikmeli patlatma yapēlmalēdēr.  

- A­ēk, ayna ve basamak usul¿ ­alēĸēlmalēdēr. 

1.3.  Taĸ ­ēkarma, kērma ve sēnēflandērma tesislerinden kaynaklanan toz emisyonunun k¿tlesel debisi 

hesaplamalarēnda Ek-12.dôdeki esaslara uyulmalēdēr. 

1.4.  Taĸ ­ēkarma, kērma ve sēnēflandērma tesislerinden kaynaklanan toz emisyonunun toplam k¿tlesel 

debi deĵeri Ek-2-Tablo 2.1ôde belirtilen deĵerleri aĸmasē halinde tesis etki alanēnda  Ek-2ôde belirtilen esaslara 

gºre ­ºken toz ºl­¿mlerinin yapēlarak Ek-2 Tablo 2.2 kapsamēnda deĵerlendirilmelidir .Ek-2 Tablo 2.2ôde yer 

alan deĵerin %80 ininin aĸēlmasē durumunda tesisin kapasitesi dikkate alēnarak , kirliliĵin aylara gºre arttēĵē 

ĸartlarda yetkili merci tesis etki alanēnda havada asēlē partik¿l madde (PM 10) ºl­¿m¿ yapēlmasēnē isteyebilir. Bu 

iĸlemlerin yapēldēĵē tesislerde ayrēca, Ek-1ôde verilen ilgili esaslara da uyulmalēdēr. 

1.5.  Tesiste patlama iĸleminin ger­ekleĸtirilmesi durumunda; patlatmadan kaynaklanacak toz emisyonun 

k¿tlesel debisi Ek-12.d deki esaslara uyularak eĸ zamanlē ger­ekleĸtirilen diĵer faaliyetlerden ayrē olarak 

hesaplanmalē ve Ek-2 Tablo 2.1de belirtilen deĵerler ile karĸēlaĸtērēlmalēdēr. Patlatmadan kaynaklanan toz 

emisyonu k¿tlesel debisinin Ek-2 Tablo 2.1ôde belirtilen deĵerleri aĸmasē halinde ­ºken toz ve havada asēlē 

partik¿l madde (PM 10) parametreleri i­in hava kalitesi modellemesi yapēlarak Hava Kirlenmesine Katkē 

Deĵerleri hesaplanmalē ve kirletici parametrelerin daĵēlēmē harita ¿zerinde gºsterilmelidir. Yetkili mercii Hava 

Kalitesi Modelleme sonu­larēnē esas alarak patlatma sayēsē ve ¿retim miktarēnēn azaltēlmasēnē veya uzun s¿reye 

yayēlmasēnē isteyebilir.  

1.6.  Taĸ ­ēkarma ve kērma iĸlemi yapēlan tesislerde, Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. Tesis i­i 

yollar d¿zenli olarak temizlenmeli, tozumaya karĸē ºnlem (sulama, s¿p¿rme, toz baĵlayan maddelerle 

muameleye tabi tutulmasē vb) alēnmalēdēr.  

2) ķist, Kil ve Benzeri Maddelerin Patlatēldēĵē ve ¥ĵ¿t¿ld¿ĵ¿ Tesisler: 

2.1) ķist, kil ve benzeri maddelerin patlatēldēĵē ve ºĵ¿t¿ld¿ĵ¿ tesislerde aĸaĵēdaki esaslara uyulmalēdēr. 

2.1.1) ¥n kurutma ve patlatmada oluĸan atēk gazlardaki toz emisyon % 3 CO2 esas alēndēĵēnda 200 

mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini aĸmamalēdēr. 

2.1.2) Yardēmcē organik patlatma maddelerinin eklendiĵi tesislerde, bu katkē maddeleri baca gazēndaki 

yanēcē organik maddelerin karbon oranēnē 20 mg/Nm
3
 sēnēr deĵeri ¿zerine ­ēkarēlmamalēdēr. 

2.1.3) Organik yardēmcē maddelerin kullanēlmasē durumunda kurutucularēn atēk gazlarē deĵerlendirilmeye 

­alēĸmalē veya son yakēcēya gºnderilmelidir. 

2.2)  Ek-1ôin (e) bendindeki h¿k¿mler taĸ ocaklarēndan ºn kērēcēlara giden yollara uygulanmaz. 

2.3) Yukarēda belirtilen hususlar dēĸēnda Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. 

2.4) Kil patlatma tesislerinden b¿y¿k boyutlarda k¿k¿rt dioksit ve flor bileĸikleri emisyonlarē ile organik 

bileĸiklerden oluĸan emisyonlar meydana gelebilir. 

3) Boksit, Dolomit, Feldspat, Al­ē, Kizelgur, Manyezit, Mineral Boyalar, Midye Kabuklarē, Pegmatif 

Kumu, Kuvars, ķamot, Curuf, Sabun Taĸē, Talk, Tras ve Benzeri Maddelerin ºĵ¿t¿ld¿ĵ¿ tesisler. 

3.1) Bu uygulamalarda taĸ ocaĵē ile ºn kērma tesisleri arasēndaki yollara Ek-1ôin (e) bendindeki esaslar 

uygulanmaz. 

3.2) Ek-1 de verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. 

4) Dolomit, Manyezit ve Kºm¿r Yakma Tesisleri: 

4.1) Dolomit, manyezit ve kºm¿r yakma tesislerinde, fērēn baca gazēnda toz emisyonu 75 mg/Nm
3
 

deĵerini aĸmamalēdēr. Taĸ ocaĵē ile ºn kērma tesisi arasēndaki yollara Ek-1 in (e) bendinde verilen esaslar 

uygulanmaz. Ek-1 de verilen diĵer esaslara uyulmalēdēr. 

4.2) Fērēn ve ºĵ¿tme tesisleri bacalarēndaki toz emisyonlarē ºl­¿lmesi i­in teknik yºnden uygunsa yazēcēlē 

bir ºl­¿ cihazē konulmalēdēr. Bu tesisler toz emisyonlarēnēn yanē sēra kok gazē ile karbonmonoksit emisyonunun 

da meydana gelebileceĵi dikkate alēnmalēdēr. 

4.3) Dolomit, Manyezit ve Kºm¿r Yakma Tesislerinde petrolkoku kullanēlmasē halinde aĸaĵēdaki esaslar 

ge­erlidir: 

4.3.1) Dolomit ve Manyezit fabrikalarē mevcut en iyi tekniklerin kullanēldēĵē fērēnlara sahip olmalē, 

4.3.2) Hacimsel oksijen miktarē % 7 alēndēĵēnda atēk gazdaki k¿k¿rt dioksit emisyon konsantrasyonu 400 

mg/Nm
3 
deĵerini aĸmamalē, 

4.3.3) Atēk gaz is oranē Bacharach skalasēna gºre 2 yi ge­memeli, 

4.3.4) Petrol kokunun p¿lverize edildiĵi veya y¿klendiĵi bºlgede, baca gazēnda petrol kokunun yanmasē 

sonucu oluĸan yanmēĸ gaz yanma bºlgesinde 900
0
C en az 0,3 saniye kalmalē,  

4.3.5) Bu tesislerde yukarēda belirtilen sēcaklēk seviyesinin s¿rekli saĵlandēĵēnēn tespiti i­in sēcaklēk 

yazēcēlē cihazla s¿rekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (Sºz konusu kayēt iĸlemi yukarēda belirtilen sēcaklēk 

deĵerinin saĵlandēĵēnē gºsterecek ĸekilde iki noktada, destek br¿lºr¿ ile donatēlan sistemlerde aynē zamanda 

fērēna petrol koku y¿klenen kesitte, birden fazla fērēn baca gazēnēn toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde 

ayrēca baca gazē debisi de ºl­¿lmelidir. Yakēt ve hammadde y¿klemesinin bilgisayar kontrol¿nde yapēlmasē 
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durumunda zamana gºre sēcaklēk deĵiĸimlerinin bilgisayar ortamēnda kaydedilerek kontrol edilebildiĵi tesislerde 

ayrēca sabit yazēcēlē cihaz takēlmasē istenmeyebilir). 

4.3.6) Hacimsel oksijen miktarē % 11 alēndēĵēnda atēk gazdaki yanēcē organik maddelerin i­erisindeki 

karbon emisyonu 50 mg/ Nm
3
 deĵerini aĸmamalē, 

4.3.7) Fērēn baca gazēndaki toz emisyonu 3 kg/saat'in altēnda 100 mg/Nm
3
, 3 kg/saat'in ¿zerinde ise 75 

mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamalē,  

4.3.8) Petrol kokunun toprakla karēĸmamasē ve tozumamasē i­in gerekli tedbirler alēnmalē, 

4.3.9) Tesis i­i yol ve kērma eleme ¿niteleri i­in Yºnetmelikte belirtilen hususlar saĵlanmalēdēr.  

5) Kire­ Fabrikalarē: 

5.1) Kire­ fabrikalarēnda, katē, sēvē ve gaz yakēt kullanēlmasē halinde fērēn baca gazēnda toz emisyonu 100 

mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamalēdēr. Taĸ ocaĵē ile ºn kērma tesisi arasēndaki yollara Ek-1ôin (e) bendindeki verilen 

esaslar uygulanmaz. Ek-1ôde verilen diĵer esaslara uyulmalēdēr. 

5.2) Hacimsel oksijen miktarē % 7 alēndēĵēnda atēk gazdaki k¿k¿rtdioksit emisyon konsantrasyonu 400 

mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamalēdēr. 

5.3) Kire­ fabrikalarēnda petrolkoku kullanēlmasē halinde aĸaĵēdaki esaslar ge­erlidir: 

5.3.1) Kire­ fabrikasē mevcut en iyi tekniklerin kullanēldēĵē fērēnlara sahip olmalē, 

5.3.2) Hacimsel oksijen miktarē % 7 alēndēĵēnda atēk gazdaki k¿k¿rt dioksit  emisyon konsantrasyonu 400 

mg/Nm
3 
deĵerini aĸmamalē, 

5.3.3) Atēk gaz is oranē Bacharach skalasēna gºre 2'i ge­memeli, 

5.3.4) Petrol kokunun p¿lverize edildiĵi veya y¿klendiĵi bºlgede, baca gazēnda petrol kokunun veya atēk 

yaĵēn yanmasē sonucu oluĸan yanmēĸ gaz yanma bºlgesinde 900
0
C en az 0,3 saniye kalmalē,  

5.3.5) Bu tesislerde yukarēda belirtilen sēcaklēk seviyesinin s¿rekli saĵlandēĵēnēn tespiti i­in sēcaklēk 

yazēcēlē cihazla s¿rekli kaydedilerek kontrol edilmeli, (Sºz konusu kayēt iĸlemi yukarēda belirtilen sēcaklēk 

deĵerinin saĵlandēĵēnē gºsterecek ĸekilde iki noktada, destek br¿lºr¿ ile donatēlan sistemlerde aynē zamanda 

fērēna petrol koku y¿klenen kesitte, birden fazla fērēn baca gazēnēn toplanarak tek bir bacadan verilen sistemlerde 

ayrēca baca gazē debisi de ºl­¿lmelidir. Yakēt ve kire­ y¿klemesinin bilgisayar kontrolunda yapēlmasē 

durumunda zamana gºre sēcaklēk deĵiĸimlerinin bilgisayar ortamēnda kaydedilerek kontrol edilebildiĵi tesislerde 

ayrēca sabit yazēcēlē cihaz takēlmasē istenmeyebilir). 

5.3.6) Hacimsel oksijen miktarē % 11 alēndēĵēnda atēk gazdaki yanēcē organik maddelerin i­erisindeki 

karbon emisyonu 50 mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamalē,  

5.3.7) Fērēn baca gazēndaki toz emisyonu 3 kg/saatôin altēnda 100 mg/Nm
3
, 3 kg/saatôin ¿zerinde ise 75 

g/Nm
3
 deĵerini aĸmamalē, 

5.3.8) Petrol koku depolama alanēnēn tabanē, petrol kokunun yayēlēmēnē ºnleyecek ĸekilde kaplanmalē  ve 

tozumaya karĸē  tedbirler alēnmalēdēr. 

5.3.9) Tesis i­i yol ve kērma eleme ¿niteleri i­in Yºnetmelikte belirtilen hususlar saĵlanmalē, atēk toz 

kire­ a­ēkta depolanmamalē  ve uygun bir ĸekilde deĵerlendirilmeli, 

5.3.10) Ek-1ôde verilen diĵer esaslara uyulmalēdēr. 

5.3.11) Kire­ sanayinde Bakanlēĵēn ºzelliĵini belirleyerek kullanēmēna izin  verdiĵi petrolkoku  kēsmen 

veya tamamen baĸkasēna satēlmaksēzēn, sadece kire­ fērēnlarēnda, par­a halindeki kēsēmlarē da ºĵ¿t¿l¿p kullanēma 

uygun hale getirilmelidir 

5.4) Atēklarēn ek yakēt olarak kullanēldēĵē kire­ fabrikalarēnda Bakanlēĵēmēz tarafēndan yayēmlanan 

mevzuata uyulur. 

5.4.1) Atēklarēn ek yakēt olarak kullanēlmasē sonucu oluĸan yanmēĸ gaz yanma bºlgesinde 900
0
C en az 0,3 

saniye kalmak zorundadēr. Bu tesislerde belirtilen sēcaklēk seviyesinin s¿rekli saĵlandēĵēnēn tespiti i­in sēcaklēk 

yazēcēlē cihazla s¿rekli kaydedilerek kontrol edilmeli, 

5.4.2) Atēk gaz is oranē Bacharach skalasēna gºre 2ôyi ge­memelidir. 

5.4.3) Emisyon izni almēĸ olan kire­ fabrikalarēnda ek yakēt olarak atēklarēn yakēlmasē veya kullanēlmasē 

halinde, mevcut mevzuata gºre Bakanlēĵēmēz tarafēndan Lisans Ķzni verilen kire­ fabrikalarē i­in, bu 

Yºnetmeliĵin 14 ¿nc¿ maddesi ­er­evesinde deĵerlendirme yapēlēr. Ķlgili mevzuatta bulunmayan esaslar bu 

Yºnetmelikte belirtilen h¿k¿m ve esaslara tabidir. 

5.4.4)Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. 

5.5) Kire­ ¿retimi yapan t¿m tesislerden kaynaklanan emisyonlarēn baca marifetiyle toplanarak Ek-4 

kapsamēnda atmosfere atēlmalēdēr. 

6) Al­ē Kavurma Tesisleri:  

6.1) Al­ē kavurma tesislerinde kavurma sērasēnda meydana gelen atēk gazdaki toz emisyonu 200 mg/Nm
3
 

sēnēr deĵeri aĸmamalēdēr.  

6.2) Toz tutucularēn kullanēldēĵē tesislerde atēk gazdaki toz emisyonu 100 mg/Nm
3
 ¿ ge­memelidir.  

6.3) Ek-1ôin (e) bendindeki belirtilen sēnērlamalar bu tesislerde taĸ ocaĵē ile ºn kērma tesisi arasēndaki 

yollarda ge­erli deĵildir.   

6.4) Ek-1 de verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. 
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7) ¢imento ve/veya ¢imento Klinkeri ¦reten Tesisler: 

7.1) ¢imento ¿reten tesislerde aĸaĵēda belirtilen esaslara uyulacaktēr. 

(Emisyon sēnēr deĵerleri dºner fērēn ana bacasē i­in baca gazēnda % 10 hacimsel oksijen esas alēnarak 

verilmiĸtir).Dºner fērēn yanma gazlarē ­ēkēĸē olan diĵer bacalarda da aĸaĵēdaki emisyon sēnēr deĵerleri toz 

emisyonu haricinde % 10 hacimsel oksijen esas alēnarak uygulanēr. 

7.1.1) Atēk gazlardaki toz emisyonlarē: 

¦retim metodu gereĵi elektrikli toz filtreleri ile donatēlmamēĸ olan mevcut tesislerde 75 mg/Nm
3
, 

¦retim metodu gereĵi elektrikli toz filtreleri ile donatēlmēĸ olan mevcut tesislerde 120 mg/Nm
3
,  

deĵeri aĸēlmamalēdēr. 

10/02/1993 tarihinde imzalanmēĸ ¢imento Sanayi ¢evre Deklarasyonuôndan sonra kurulmuĸ ve kurulacak 

yeni tesisler ile mevcut tesislere yapēlacak yeni ¿retim ¿nitesi ilaveleri i­in atēk gazlardaki toz emisyon deĵeri 50 

mg/Nm
3
 ¿ aĸmamalēdēr. 

7.1.2) Klinker malzemesi kapalē hacimlerde depolanacaktēr. Kēĸ ¿retim dºnemi fazla ¿r¿nler aynē etkiyi 

saĵlayan tedbirlerle a­ēkta depolanabilir. Klinker malzemesinin kapalē hacimlerde depolanmadēĵē mevcut 

tesislerde, iki (2) yēl i­erisinde iĸ termin planē sunulmasē ve yatērēmlarēn 2014 yēlēna kadar tamamlanmasē halinde 

kapalē hacimlerde depolama ile aynē etkiyi saĵlayan tedbirler alēnarak a­ēkta depolanabilir. 

7.1.3) ¢imento fērēnē (klinker dºner fērēn bacasē), toz emisyon konsantrasyonunu s¿rekli ºl­¿p kaydeden 

bir ºl­¿ cihazē ile donatēlmalēdēr. 

7.2) Klinker soĵutucusu atēk gazē olabildiĵince tam olarak deĵerlendirmelidir. 

7.3) Ek-1ôin (e) paragrafēndaki esaslar, taĸ ocaĵē ile ºn kērēcēlar arasēndaki yollarda uygulanmaz. 

7.4) Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. 

7.5) Eĵer yakētēn ihtiva ettiĵi k¿k¿rt ­imento klinkerinin kavrulmasēnda ºĵ¿t¿c¿ kurutucularda veya 

buharlaĸtērēcē soĵutucularda tutulabiliyor ve ­imento kalitesi yºn¿nden bir mahsur bulunmuyorsa, k¿k¿rt oranē 

y¿ksek yakētlar kullanēlabilir. ¢imento sanayinde Bakanlēĵēn ºzelliĵini belirleyerek kullanēmēna izin verdiĵi 

petrolkoku  kēsmen veya tamamen baĸkasēna satēlmaksēzēn, sadece ­imento fērēnlarēnda, par­a halindeki kēsēmlarē 

da ºĵ¿t¿l¿p kullanēma uygun hale getirilmelidir. 

7.6) Baca gazēndaki k¿k¿rt dioksit emisyonu 300 mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamalēdēr. 

7.7) Enerji kesilmesi ve dalgalanmalarē, ani karbon monoksit y¿kselmeleri ile ilk ateĸleme gibi zorunlu 

haller dēĸēnda, tesisler filtreler devre dēĸē iken ­alēĸtērēlmayacaktēr. Deĵerlendirmelerde elde olmayan ve ºnceden 

tedbiri m¿mk¿n olmayan sebeplerden dolayē oluĸan duruĸlardan sonra fērēnlarēn ve deĵirmenlerin tekrar devreye 

alēnma s¿releri hari­ tutulacak, bu durumlar aylēk raporlar halinde belgelendirilecektir. 

7.8) Kullanēlan yakēt, hammadde, katkē maddeleri ve ¿retimden dolayē atēk gazlarda; Toz Emisyonunda 

¥zel Maddeler (CaO, MgO, nikel ve bileĸikleri, vanadyum ve bileĸikleri, krom ve bileĸikleri), Kanser Yapēcē 

Maddeler (nikel ve bileĸikleri, krom VI bileĸikleri) bulunuyorsa, Ek-1ôde bu maddeler i­in belirtilen sēnēr 

deĵerler aĸēlmamalēdēr. 

7.9) ¢imento fērēnē atēk gazēndaki azotoksit (azotdioksit cinsinden) emisyonu; 

Mevcut tesislerde 1300 mg/Nm
3
 

Yeni tesislerde 800 mg/Nm
3 
deĵerini aĸmamalēdēr. 

Atēklarēn ek yakēt olarak kullanēldēĵē ­imento fabrikalarēnda Bakanlēĵēmēz tarafēndan yayēmlanan 

mevzuata uyulur. Ķlgili mevzuatta bulunmayan esaslar bu Yºnetmelikte belirtilen h¿k¿m ve esaslara tabidir. 

 

Emisyon izni almēĸ olan ­imento fabrikalarēnda ek yakēt olarak atēklarēn yakēlmasē veya kullanēlmasē 

halinde, mevcut mevzuata gºre Bakanlēĵēmēz tarafēndan Lisans Ķzni verilen ­imento fabrikalarē i­in, 13 ¿nc¿ 

madde ­er­evesinde deĵerlendirme yapēlēr.  

8) Tuĵla ve Benzeri Kaba Seramik ¦r¿nlerin Piĸirildiĵi Tesisler: 

8.1) Ateĸe dayanēklē tuĵla, seramik borular, yapē tuĵlasē, kiremit klinker ve benzeri  kaba seramik 

¿r¿nlerin piĸirildiĵi tesisler aĸaĵēdaki esaslara uyacaktēr.  

8.1.1) Baca gazlarēndaki inorganik flor bileĸikleri (FĖolarak verilmiĸtir) hacimsel CO2 miktarē % 3 esas 

alēndēĵēnda 30 mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini ge­memelidir. Tesisin bulunduĵu topoĵrafik durum zarar oluĸma 

endiĸesini veriyorsa, (F olarak verilen) inorganik gaz flor emisyonlarē baca gazēnda hacimsel % 3 CO2 esas 

alēndēĵēnda 5 mg/Nm
3  

 sēnēr deĵerini aĸmamalēdēr. 

8.1.2) Ķnorganik gaz flor bileĸiklerinin tutulmasē amacēyla toprak alkali metallerin kullanēlmasē 

durumunda, baca gazēnda % 3 hacimsel CO2 miktarē esas alēndēĵēnda toz bi­imindeki emisyonlar 200 mg/Nm
3
 

sēnēr deĵerini aĸmamalēdēr. 

8.1.3) K¿k¿rt Oksitleri Emisyonlarē; 

%0,12ôden daha az k¿k¿rt oranēna sahip hammadde kullanan tesislerde atēk gazdaki SO2 ve SO3 

emisyonlarē (SO2 cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla k¿tlesel debilerde 500 mg/Nm
3
, 

%0,12 veya daha fazla k¿k¿rt oranēna sahip hammadde kullanan tesislerde atēk gazdaki SO2 ve SO3 

emisyonlarē (SO2 cinsinden) 10 kg/saat veya daha fazla k¿tlesel debilerde 1500 mg/Nm
3
 ¿,         

aĸmamalēdēr. 
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Emisyonlarē atēk gaz temizleme ¿niteleri yoluyla azaltmak i­in b¿t¿n olasēlēklar kullanēlacaktēr. 

8.1.4) Ķnorganik Klor¿r Emisyonlarē; 

Atēk gazdaki gaz bi­imindeki inorganik klor¿r emisyonlarē 3 kg/saat veya ¿zerinde ise, bu bileĸiklerin 

atēk gaz i­indeki konsantrasyonu (C1
-
) 30 mg/Nm

3
 ¿ aĸmamalēdēr. 

8.1.5) Azot Oksit Emisyonlarē; 

Atēk gazdaki SO2 nin 10 kg/saat ve ¿zerindeki k¿tlesel debilerinde, (NO2 cinsinden) 500 mg/Nm
3
 

deĵerini aĸmamalēdēr. 

8.1.6) Hammadde kazanēm tesisleri ile hazērlama tesisleri arasēndaki yollarda Ek-1ôin (e) bendinde verilen 

esaslar uygulanmaz. 

8.1.7) Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. 

8.1.8) Teknolojik uygulamalarda T¿rk Standartlar Enstit¿s¿ôn¿n yayēnladēĵē standartlara yoksa mevcut en 

iyi tekniklere uyulmalēdēr. 

 

D) D¥RD¦NC¦ GRUP TESĶSLER 

1) Y¿ksek Fērēnlar: 

Pik demirin ¿retildiĵi y¿ksek fērēnlarda, aĸaĵēdaki esaslara uyulmalēdēr: 

1.1) Atēk gazlardaki toz bi­imindeki emisyon 30 mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini aĸmamalēdēr. Eĵer y¿ksek fērēn 

gazē, baca ¿st¿nde yakēlēyorsa, toz emisyonu 75 mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini aĸamaz. 

1.2) Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. 

1.3) Eĵer, yakētēn ihtiva ettiĵi k¿k¿rt c¿rufta tutulabiliyorsa ve ham demir kalitesi yºn¿nden bir mahzur 

bulunmuyorsa, k¿k¿rt oranē y¿ksek yakētlar kullanēlabilir. 

1.4) Teknolojik uygulamalar ve toz emisyonlarēnēn sēnērlandērēlmasē konusunda yayēnlanan ilgili T¿rk 

Standartlarēna yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalēdēr. 

2) Demir Dēĸē Metallerin ¦retildiĵi , Kazanēldēĵē Tesisler: 

 Demir dēĸē metallerin kazanēldēĵē tesislerde (bakēr cevherinden bakēr ¿retimi yapan tesisler dahil) 

aĸaĵēdaki esaslara uyulmalēdēr: 

2.1) Hacimsel SO2 i­eriĵi % 2 ve ¿zerinde olan atēk gazlar deĵerlendirilmelidir. Deĵerlendirmeden sonra 

SO2 ve SO3 emisyonlarēnēn deĵerlendirilmesi Ek-5.H.3ôe gºre yapēlmalēdēr  

2.2)Hacimsel SO2 i­eriĵi % 2 nin altēnda olan atēk gazlarda, k¿k¿rtdioksit emisyonu 3 g/Nm
3
 le 

sēnērlandērēlmalēdēr. 

2.3) Kurĸundan korunmak i­in tesislerin bacalarēndan atēlan atēk gazlardaki toz bi­imindeki emisyon 30 

mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini aĸmamalēdēr. Bu sēnēr deĵerleri saĵlamak i­in toz ihtiva eden atēk gazlar bir toz tutma 

sisteminden ge­irildikten sonra dēĸ havaya atēlmalēdēr. Ayrēca, Ek-1ôin (g) bendindeki verilen esaslar gºz ºn¿nde 

tutulmalēdēr.  

2.4) Tesisin teknolojisi ile toz ve gaz bi­imindeki emisyonlarēn azaltēlmasē ile ilgili uygulamalarda ilgili 

T¿rk Standartlarēna yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalēdēr. 

2.5) Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr 

 

E) BEķĶNCĶ GRUP TESĶSLER 

1) Demir Sinterleme Tesisleri:  

Demir sinterleme tesislerinde aĸaĵēdaki esaslara uyulmalēdēr: 

1.1)  Sinter tesisi baca gazēnda toz emisyonu 50 mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini aĸmamalēdēr. 

1.2)  F
-
 olarak verilen inorganik flor bileĸiklerinin gaz bi­imindeki emisyonlarē 10 mg/Nm

3
 sēnēr deĵerini 

aĸmamalēdēr. 

1.3) Tesisten kaynaklanan k¿k¿rt dioksit emisyonu % 16 hacimsel oksijen oranēna gºre 500 mg/Nm
3
 

deĵerini aĸmamalēdēr. 

1.4) ¦retim metotlarē yºn¿nden diĵer iĸlemler i­in daha az bir nem miktarē gerekli ise, depolama ve 

y¿klemede toz emisyonlarē ºnlenebiliyorsa, dēĸ y¿zey neminin % 10 un altēnda olmasē (k¿tlesel oran) halinde  

ince cevher a­ēkta depolanabilir. 

1.5) Tesis teknolojileri ile toz ve k¿k¿rt dioksit bi­imindeki emisyonlarēn azaltēlmasē ile ilgili 

uygulamalarda yayēmlanan ilgili T¿rk Standartlarēna yoksa mevcut en iyi tekniklere uyulmalēdēr. 

1.6) Ek-1ôde verilen diĵer esaslara uyulmalēdēr. 

2) Ham Fosfat Konsentrelerinin Sinterlendiĵi Tesisler: 

Ham fosfat sinterleme tesislerinde aĸaĵēdaki esaslara uyulmalēdēr: 

2.1)  Atēk gazlardaki toz bi­imindeki emisyonlar 100 mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamalēdēr. 

2.2) Atēk gazlardaki gaz bi­iminde inorganik flor¿r bileĸikleri (F
-
 olarak verilmiĸtir) emisyonlarē 10 

mg/Nm
3
 deĵerini aĸmamalēdēr. 

2.3) Ek-1ôin (b) bendinde verilen esaslar burada uygulanamaz. Gaz bi­imindeki inorganik klor bileĸikleri 

emisyonlarē bu maddede verilen sēnēr deĵerlerinde tutulmalēdēr. 

2.4) Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. 
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F) ALTINCI GRUP TESĶSLER 

1)  Kupol Ocaklarē: 

Pik demirin ergitildiĵi kupol ocaklarēnda aĸaĵēdaki esaslara uyulmalēdēr. 

1.1) Devreye alma sērasēnda kupol ocaklarēndan ­ēkan atēk gazlar toplanēp bir toz arētma tesisine 

gºnderilmelidir. 

1.2) Ergitme kapasitesi 14 ton/saat ve ¿zeri olan kupol ocaklarēnda ergitme s¿resince meydana gelen atēk 

gazlar toplanēp toz arētma tesisine gºnderilmelidir.  

1.3) Toz emisyon sēnērlarē: 

1.3.1) Ergitme kapasitesi 14 ton/saatôe kadar olan tesislerde toz emisyonlar Diyagram 2ôden elde edilen 

sēnēr deĵerlerini aĸmamalēdēr. 

1.3.2) Kapasitesi 14 ton/saatôin ¿zerinde olan kupol ocaklarēnda ¿retilen ton baĸēna bacadan yayēlan toz 

miktarē 0,150 kgôē ge­memelidir. 

1.4) Baca gazēnēn ihtiva ettiĵi karbon monoksit gazē deĵerlendirilmeli, yakēlmalē, eĵer % 90 ve ¿zerindeki 

bir yanma verimi ile yakēlmasē m¿mk¿n olmuyorsa Ek-4ôe gºre atmosfere atēlmalēdēr. 

1.5) Sistem teknolojisi ve toz emisyonlarēnēn sēnērlandērēlmasē ile ilgili uygulamalarda yayēmlanan ilgili 

T¿rk Standartlarēna ve /veya  mevcut en iyi tekniklere uyulmalēdēr. 

1.6)  Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. 

 
 

2) ¢elik ¦retilen Konverterler, Elektrikli Ark Ocaklarē, Ķnd¿ksiyonla Ergitme  ve Vakumlu Ergitme 

Tesisleri 

¢elik ¿reten ark ocaklarē, konverterler, ind¿ksiyonla ergitme ve vakumlu ergitme tesislerinde aĸaĵēdaki 

esaslara uyulmalēdēr. 

2.1) B¿t¿n iĸletme ĸartlarēnda (doldurma, boĸaltma, karēĸtērma ve k¿k¿rt alma iĸlemleri ve benzeri) atēk 

gazlar toplanmalē ve bir toz ayērma tesisine gºnderilmelidir. 

2.2) Atēk gazlarēn toz emisyonu 50 mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini aĸmamalēdēr. Bu sēnēr deĵer 01/01/2012 dan 

itibaren 25 mg/Nm3 olarak uygulanacaktēr. Hammadde olarak cevher kullanan ve entegre demir-­elik 

tesislerinde bulunan, ­elik ¿reten ¿nitelerden kaynaklanan toz emisyonu, Ek-1ôin (g) bendinde verilen sēnēr 

deĵerleri saĵlamak ĸartē ile 75 mg/Nm
3
 sēnēr deĵerini aĸmamalēdēr. 

2.3) Karbon monoksit emisyonu deĵerlendirilmeli, yakēlmalē veya % 90 ve ¿zerinde bir yanma verimi ile 

yakēlamēyorsa Ek-4ôe gºre atmosfere atēlmalēdēr.   

2.4) Ek-1ôde verilen ilgili esaslara uyulmalēdēr. Demir ­elik ve/veya demirdēĸē vb hurda malzemenin, 

cevherin, atēk dºk¿m kumu vb malzemenin depolandēĵē tesislerde, tozumaya karĸē gereken ºnlemler alēnmalēdēr. 

 2.5) ¦flemeli konverterler ve diĵer ­elik ¿reten tesisler ile  ilgili teknoloji ve toz emisyonlarēn 

azaltēlmasēyla ilgili ­alēĸmalarda yayēmlanan ilgili T¿rk Standartlarēna ve mevcut en iyi tekniklere uyulmalēdēr. 
 


